Canon 


ワイヤレスファイルトランスミッター 

WFT-E2 II 


EOS-IDMark 川用 
EOS-IDs Mark m 用 
使用説明書 


WFT - E 2 II を E 日 S -1 D Mark III と E 日 S -1 Ds Mark III で使用するためには、カメラのファー 
ムウェアを、 E 0 S -1 D Mark III は Ver . 1 . S . OlU 上、 EOS-IDs Mark lll & Ve 「.1.2.01； Lb [ 
する必要びあります。 

詳しくは、お客様相談窓□にお問い合わせください。 


EOS-1D Mark IV をお使いの方へ 

この使用説明書は、 E 0 S -1 D Mark III と E 日 S -1 Ds Mark III 装着時のものです。 

EOS-ID Mark IV に装着して使用するときは、 「 E 日 SJDIV 」 フオルダに入っている PDF マ 
ニュアルを参照してください。 


WFT - E 2 II は、世界各地域の電波に関する法律に準拠するため、使用可能な地域別に4種類 
の WFT - E 2 II ( A / B / C / D タイプ）を販売しています （ p .6) 。本文中の製品名称では、 A / 
巳/ C / D タイプを付けずに、単に 「 WFT - E 2 II 」 として説明しています。 


凸 

使用説明書 







はじめに 

ワイヤレスファイルトランスミッター VVFT - E 2 II は、無線 LAN 、 有線 LAN 機能と拡張用 US 巳 
端テを備えた EOS-ID Marklll 、 EOS-lDs Mark III 用アクセヴ U —で、下記のことを行うこ 
とびできます。なお、無線 LAN は 、 IEEE 802.11 a / b / 呂、有線 LAN は、 Ethernet の]日日巳 ase - 
TX に対応しています。 


無線 / 有線 LAN 機能 


FTP 転送 


FTP サーバーへの画像転送 



EOS Utility 


EOS U 川 ity で U モート撮影と画像 
の閲覧/取り込み 



WFT ヴーバー 


Web ブラウヴーで U モート撮影と画像 
の閲覧/取り込み 



USB 接続機能 





外部メディアへの画像の記録/ノ くックアツプ/ 
コピー 



撮影場所の「緯度、経度、標高、曰付時刻」の 
情報を画像に付加 
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本使用説明書上のおことわり— 

参本書は、無線 LAN 、 または有線 LAN と、 FTP ヴーバーに関する設定び完了していることを 
前提に説明を行っています。これらの設定ち法については、お使いの機器の各メーカーへ 
お問い合わせください。 

• メニュー画面は、基本的に EOS-lD Mark III のものを使用しています。 

• 本文中の [] 内の語句は、パソコン画面上に表示されるボタン名称や、アイコン名称など 
を示しています。また、カメラのメニューに表示される内容を示しています。 

参本文中の （ P .**) の**部は、参照ページを示しています。 

•カメラの操作については、カメラの使用説明書をお読みになり、操作ち法を理解している 
ことを前提に説明しています。 

• 本文中の下のマークの付いた欄は、それぞれ次のよラな内容について説明しています。 

II 使用する際に不都合び生じるおそれのあるを意事項び書かれています。 

胃]:基本操作に加えて知っておいていたださたい事項び書かれています。 


• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における商標または登 
録商標です。 

• Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 

• Wi - Fi は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

• Wi-Fi CERTIFIED 、 WPA 、 WPA 2 と Wi-Fi CERTIFIED □コ'は、 Wi-Fi Alliance の商標 
です。 

• UPnP は 、 UPnP Implementers Corporation の商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

本機で画像転送や U モート撮影、画像の閲覧などを行うためには、無線 LAN 、 有線 LAN と FTP サーバー 
の設定方法に関する十分な知識び必要です。 

無線 LAN 、有線 LAN と FTP ヴーノ（一の設定方法に対して、弊社ではヴポートでさませんので、あらかじ 
めご了承ください。 

本機を使用するために、 FTP サーバーを含むネットワークに対して、誤った設定を行った結果生じた損 
喜に対して、弊社では補償でさませんので、あらかじめご了承ください。また、本機を使用した結果生じ 
た損喜に対しましてを、弊社では補償でさませんので、併せてご了承ください。 


はじめに 
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外部メディアを接続する ....... 

撮影時の記録メディアにする 

画像を コピーす る . 

バックアップメディアにする 


設定内容を確認する . 

設定内容を変更する . 

設定内容の保存と読み込み 


3 EOS utility で U モート撮影 


5 設定内容の確認/変更/保巧/読み込み 


WFT サーバーの通信設定を行ラ . 42 

WFT サーバーを表示する . 44 

リモート撮影する . 45 

画像を閲覧する . 47 


EOS Utility の通信設定を行ラ . 36 

EOS Utility を使3 . 39 


FTP 転送の通信設定を行ラ . 22 

撮影時に自動転送する . 24 

1枚ずつ転送する . 26 

まとめて転送する . 28 

転送履歴を確認する . 33 

転送された画像を見る . 34 


接続ウイザードを表示する 
接続ウイザードを使ラ ........ 


本使用説明書上のおことわり 
使用可能な地域と制限事項... 

安全上のご注意 . 

各部の名称 . 

カメラに取り付ける .1 C 

ここからの説明について 


6 9 12 
已已巨已 


013 

已已已 
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GPS 機器を使う 


67 


GPS 機器を接続する . 68 


ーテイング 


エラー表示の対応 . 72 

無線 LAN での注意事項 . 8已 

ネットワークの設定を確認する . 86 


資料 


キャプションの作成と登録 . 88 

主な仕様 . 89 

電波に関するごま意 . 91 

索引 . 94 













使用可能な地域と制限事頃— 

• WFT - E 2 II は、世界各地域の電波に関する法律に準拠するため、下記4種類の VVFT - E 2 II 
( A / 目/ C / D タイプ）を販売しています。製品名称（タイプ）に対応した使用地域(外で 
は、使用でさませんのでごを意ください。 

その他の使用でさる地域については、お客様相談窓□にお問い合わせください。 


製品名称 
( タイプ） 

使用可能地域 

無線 LAN 規格と 
対応チャンネル 

WFT-E2 IIA 

アメリカ合衆国、カナダ、シンガポール、香港特別行政区 

IEEE 802.1 la 

3 日〜日 4 ch 

]49〜165 ch 

IEEE 802.1 Ib/g 

]〜1 Ich 

WFT-E2 1 旧 

日本、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、ベルギー、 
オランダ、ルクセンブルグ、アイルランド、デンマーク、 
ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィン 
ランド、スウェーデン、ポーランド、八ンガリー、ルーマ 
ニア、ブルガリア、チェコ、ス□バキア、ス□ベニア、エ 
ストニア、ラトビア、リトアニア、キプ□ス、マルタ、ア 
イスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、 
オーストラリア、ニュージーランド、□シア、香港特別行 
政区 

IEEE 802.1 la 

3 日〜目 4 ch 

]0 〇〜140 ch 

IEEE 802.1 Ib/g 

]〜]3 ch 

WFT-E2 IIC 

中華人民共和国、香港特別行政区 

IEEE 802.1 la 

]49 〜]日 Ich 

IEEE 802.1 Ib/g 

]〜]3 ch 

WFT-E2 IID 

上記の全地域で使用可能 

IEEE 802.1 la 

非対応 

IEEE 802.1 Ib/g 

]〜1 Ich 


• フランスでは屋外での使用び禁止されています。 

• 中華人民共和国では、地域によって屋外使用時に許可び必要です。 


IEEE 802 .1 la 無線 LAN の使用制限について 

IEEE 802.1 ] a の無線 LAN は、下記表の灰色で示したチャンネルの条件では使用できません。 
これは、各使用可能地域の法律によって定められていますので、厳守してください。 

なお、青色で示したチャンネルの条件では使用でさます。黄色で示したチャンネルは、一部使 
用制限びありますので、表のを釈をお読みください。 



無線 LAN 接続方法 

チヤンネル 

WFT-E2 IIA 

屋内 

インフラストラクチャー 

36〜48 

已2〜64 

] 49〜]日已 

アドホック 

36〜48 

已2〜64 

] 49〜]日已 

屋外 

インフラストラクチャー 

36〜48 

已2〜64 

] 49〜]日已 

アドホック 

36〜48 

已2〜64 

] 49〜]日已 

WFT-E2 MB 

屋内 

インフラストラクチャー 

36〜48 

已2〜64 

100-140 

アドホック 

36〜48 

已2〜64 

100-140 

屋外 

インフラストラクチャー 

36〜48 

已2〜64リ 

100-140 

アドホック 

36〜48 

已2〜64 

100-140 

WFT-E2 IIC 

]49〜]日1で 



*J ;曰本では、已2〜64チャンネルは屋外で使用禁止です。 

*C :中華人民共和国では、地域によって屋外使用時に許可び必要です。 
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使用可能な地域と制限事項 


参次の事項を行うと、法律で罰せられることびあります。「本製品を分解、改造すること」、 
「本製品上の証明ラベルをはびすこと」。 

参医療用の装置や、電モ機器の近くで本製品を使用しないでください。医療用の装置や、電 
テ機器の動作に影響を及ぼす恐れびあります。 

♦ 本製品に対応する EOS □に tAL カメラとの組み合わせで使用してください。その他の製品 
と組み合わせた場合の故障、事故などについては、当社保証の対象外となります。 

参本製品は、この使用説明書で説明している無線 LAN 、 有線 LAN 機器として使用してくださ 
し)。万一、その他の用途に使用したことにより損害び発生した場合、当社は、いかなる責 
任ち負いかねますので、あらかじめご了承ください。 


•はじめに 
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ま全上のごを意 

下記を意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのちのです。内容を 
よく理解してから製品を正しく安全にお使いください。 


警告下記の注意を守5ないと、死 t または重傷を負う可能性び想定されまず。 


• 発火、発熱、液漏れ、破裂の原因となりますので次のことはしないで<ださい。 

-本体-付属品-接続ケーブル等の接点部に金属を差し込むこと。 

♦ 可燃性ガスの雰囲気中で使用しないでください。爆発、火災の原因となります。 

• 落下等により機器内部び露出した際は、露出部に手を触れないでください。感電の危険びあります。 

• 分解、改造しないでください。内部には高電圧部びあり感電の危険びあります。 

參湿気やほこりの多い場所に保管しないで<ださい。火災、感電の原因となります。 

• 飛行機内-病院で使用の際は、航空会社-病院の指示に従ってください。本機器び出す電磁波び計器や医療機器 
などに影響を与える恐れびあります。 


迂意下記のを意を守5ないと、けびを負う可能性及び物的損害の発生び想定されまず。 


♦ 高温状態の車中や熱いちのの近<に放置しないで<ださい。製品自体び高温になり、触ると火傷の原因になるこ 
とびあります。 

• 製品を巧でおおったり、包んだりして使用しないでください。熱びこわりケースび変化し、火災の原因となるこ 
とびあります。 

参シンナーやベンジンなどの有機溶剤を製品の洗ミきに使用しないでください。火災や健康障害の原因となることび 
あります。 

が瞳•不具合•破損の際は、おホめになった販売店、または最畜りの修理受か窓□にご相談く 
ださい。 


取り扱い上のご注意 

• 本製品は精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。 

• 本製品は防水構造になっていませんので、水中では使用でさません。 

• 水滴びついたとさは乾いたされいな巧で、潮風にあたったときは固くしぼったされいな巧 
でよ <ふさとって< ださい。 

• 本製品を磁石やモーターなどの強力な磁気を発生させる装置の近<に、絶対に置かないで 
<ださい。 

• 直射曰光下の車の中などは予想上に高温になります。本製品の故障の原因となることび 
ありますので、このような場所に本製品を放置しないでください。 

• 本製品は有機溶剤を含むク U —ナーなどでふかないでください。特に巧れびひどいときは、 
最寄りの修理受付窓□にご相談< ださい。 

• 本製品の保管場所として実験室などのよラな薬品を扱ラ場所は、さび-腐食などの原因に 
なるため避けてください。 
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各部の名荷；^ 




〈 USB 〉 US 目ランプ 
〈 LAN 〉 ネットワークランプ 


□ックレバー 


取り付けピン 


締め付けねじ 


端子 


WFT-E2 II収納ケース USB 端子防滴-防塵キャップ* S 




*1 :市販のポータブル八ードディスクなどを収納します。 

*2 :雨天などのとをは、このキャップを付けてから USB 端子を差し込みます。 



















































カメラに取り付ける ———■ 

WFT - E 2 II をカメラに取り付ける前に、カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしておきます。 
カメラの電池残量び19%似下になると、撮影後の画像転送やが部メディアへのバックアップ 
などびできなくなりますので、残量び十分ある電池を使用してください。 




カメラの端子キャップを外ず 

• 拡張システム端テのキャップを回して外します。 
参外した端モキャップは、 WFT - E 2 II の r 端テキャッ 
プ取り付け部」にねじ込みます。 
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レバーを解除位置にずる 


WFT - E 2 II を取り付ける 

• 取り付けピンをカメラの WFT 取り付け穴に合わせ 
ます。 

• 端テをカメラに強く押し込みます。 

• 端テをカメラに押し付けなびら、締め付けねじび 
回らなくなるまで、しっかりと取り付けます。 



レバーを □ック位置にする 

• これで取り付け操作は終わりです。 

• WFT - E 2 II の電源は、カメラから供給されます。 


取りがずときは 

• カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にします。 

• レバーを解除位置まで倒します。 

• 締め付けねじび空回りするまで、取り外しち向に回します。 
• 端テをカメラから引さ抜さます。 
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ここか S の説明について 

WFT - E 2 II は、「無線/有線 LAN 機能」のほかに、「外部メディアの接続機能」と 「 GPS 機器 
の接続機能」を備えています。 

WFT - E 2 II をカメラに取り付けた後の操作ち法については、下記のタイトルをク U ックして該 
当ページを参照してください。 


無線/ち線 LAN を巧う 

(ネットワークの基本設定） 

_1〜已章_ 

か部メディアを巧う 
6章 

GPS 機器を巧う 
7章 
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ネツトワークの基本設定 


カメラのメニュー画面に表示される WFT - E 2 II 用接続ウイザード（操作ガ 
イド）を使用して、ネットワークの基本設定を行います。 

事前準備について 

接続ウイヴードでは、すでに構築されている無線 LAN 、 有線 LAN のネットワークに 
WFT - E 2 II を接続する操作を行います。 

無線 LAN に接続する場合は、無線 LAN 端末（無線 LAN アクセスポイント、または無 
線 LAN アダプター）とパソコンをあらかじめ用意し、 WFT - E 2 II び無線 LAN で接続 
できる状態にしておいてください。ネットワークの基本設定を行うときは、 WFT - 
E 2 II と無線 LAN 端末との距離を 3 ml ツ内にしておいてください。 

有線 LAN で接続する場合は、 WFT - E 2 II とパソコンを LAN ケーブルで接続し、 WFT - 
E 2 II び有線 LAN で接続できる状態にしておいてください。 
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接続ウィザードを表示ずる 

この項では、接続ウィヴードの流れに沿って説明します。途中、エラーび表示されたときは、 
8章の「トラブルシューティング」 （ P .71) を参照して、設定内容を見直してください。 

• 接続ウィヴードでの設定中にシャッターボタンなどを押すと、接続ウィヴードび終了しま 
すので、設定び終わるまでシャッターボタンなどを押さないようを意してください。 

• り V ’] タブの [才ートパワーオフ] は、 [切] に設定してください。オートパワーオフ機能び働 
くと、接続ウイヴードび途中で終了します。 



カメラの電源スイツチを入れる 


巧巧 3巧 ■■画 

I 田 n 

力乂 5 技をを；(デイ了じ巧を， 


力乂 5 基本技をの g 巧•巧化 


力乂ラ投定初巧化 


t ソけークリーニシヴ 


つでーム〇 エア Ver . 


■WFT の 雌 I 


WFT - E 2 II のメニューを表示する 

• カメラの 〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

• [ rvi ] タブの [WFT の設定] を選び〈©〉を押しま 
す 。 [WFT の設定] は、 WFT - E 2 II を取り付けたとき 
に表术されます。 


WFT め離 


㈱ ウイヴ-卜 


あ11モード FTP 

脱 

キャブろヨン村さてな送 

USBH 拍のをな ストレー3 

エト巧客舌示 


[接続ウイザード]を選ぶ 

f [通信方法の選択] 画面び表示されます。 



〈 LAN 〉 ランプび点滅します。 


m • [通信ち法の選択] 画面で表示される用語び WFT-E2 のとさと異なりますび、内容は同じです。 

• WFT-E2 IIび使用でさるよラフ アーム ウェアのバージ ヨン アップを行ったカメラでは、 WFT-E2 
を装着したとさの [通信方法の選択]、[通信モード] の内容び、 WFT-E2 II装着時と同じになります。 
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巧続ウイザードを ffi う 


通信方法を選ぶ 



• <〇> を回して通信ち法を選び、 <©> を押します。 

• [0 口を選び〈©〉を押すと次の画面に進みます。 


参 FTP 輯送 

撮影した画像を FTP サーバーに転送するとさに選びます。 

撮影時に自動転送でさるほか、撮影後に画像を選択して転送することちでさます。 

使用できるパソコンの OS について 

[FTP 転送]で使用するためには 、 Windows Vista (巳 usiness / Enterprise / Ultimate の 
32 bit /64 bit システム用 ）、 Windows XP Professional、Windows 2日日0、または Mac 
OS X 10.4びインス!-ールされたパソコンび必要です。また、そのパソコンをあらかじめ 
FTP ヴーノ く一として機能させておく必要びあります。 

パソコンを FTP サーバーとして機能させる方法については、お使いの機器の各メーカーへ 
お問い合わせください。 

Windows Vista Home Premium/Home Basic EcHtion と Windows XP Home Edi - 
tion は、 FTP サーパー機能びないため使用できません。 


•EOSUtility 

EOS U 川 ity で行う ij モート撮影を、無線/有線 LAN で行うときに選びます。 

US 巳ケーブルの代わりに無線/有線 LAN を利用する仕組みなので、 IJ モート撮影だけでなく、 
EOS U 川 ity で行うことびできるすべてのカメラ操作び可能です。 

お持ちのカメラに付属しているソフトウェア 、 EOS U 川 ity びインス!-ールされたパソコンび 
必要です。 


•WFTserver 

U モート撮影を無線/有線 LAN で行ラとさに選びます。 

また、カメラにセットされたメモ U —カード内の画像を閱覽して、パソコンに取り込むことび 
でさます。 

Web のホームページにアクセスする感覚で、3台のパソコンびカメラにアクセスすることびで 
さます。 

使用できるパソコンの 0 S について 

Web ブラウヴーを備えたパソコンであれば、日 S を問わず使用することびできます。 
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接続ウイザードを使ラ 


LAN の種類を選ぶ 



• <〇> を回して LAN の種類を選び、 <©> を押しま 
す。 

• [0 口を選び〈©〉を押すと次の画面に進みます。 


無線 LAN 

おくで稼動中の無線 LAN 端末を探索し、その一覽を表示します。 

有線 LAN 

[ネットワーク] 設定画面び表示されます。有線 LAN を選択したときは、]8ページの「ネット 
ワークを設定する」に進んでください。 

なお、 LAN ケーブルは、カテづ IJ 一已！;(上の 「 STP ケーブル」を使用してください 。 (STP : 
Shielded Twisted Pair の略） 

無線 LAN の接続巧を選ぶ 

無線 LAN 端末の一覧とその情報び表示されます。自分び使用している無線 LAN 端末の SSID 
(または ESS - ID ) を選びます。 



参〈贷)〉を押すと、無線 LAN 端末び選択できるように 
なります。 

♦ <〇> を回して無線 LAN 端末を選び、〈©〉を押し 
ます。 

• [0 口を選び〈©〉を押すと次の画面に進みます。 


①インフラ（インフラストラクチャー)かアドホックを表示 
③無線 LAN 端末び暗号化されているときはアイコンを表示 

③ SSID の先頭9文字を表示 

④ 使用しているチャンネルを表示 

無線 LAN 端末の暗号化について 

無線 LAN 端末を暗号化するとさは、 [認証ち式] と [暗号ち式] を下記のいずれかに該当する設定 
にして < ださい。 

• [認証ち式]: オープン、共有キー、 WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK 
• [暗号方式]: WEP 、 TKIP、AES 
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接続ウイザードを使ラ 


[接続先入力]と[再検索]について 

• [接続先入力]を選んで〈©〉を押すと、手動で無線 LAN 端末に関する設定を行うことびで 
さます。表示される内容に従って設定を行ってください。 

• [再検索]を選んで〈©〉を押すと、無線 LAN 端末を再検索します。 

無線 LAN の暗号キーを設定ずる 

無線 LAN 端末に設定されている暗号キーを設定します。設定されている暗号キーについては、 
無線 LAN 端末の使用説明書を参照してください。 

なお、下記の手順1〜3で表示される画面は、無線 LAN 端末に設定されている認証ち式と暗号 
ち式によって異なります。 


すーインデックス 




• [キーインデックス]の画面は、無線 LAN 端末の暗号 
方式び WEP のときにのみ表示されます。 

• 〈〇〉を回してアクセスポイントに設定されている 
キーインデックスの番号を選び、〈©〉を押します。 
• [0 口を選び〈©〉を押すと次の画面に進みます。 


キーのご 


OASC ェ巧た字入力 
〇 1 6巧巧け文字 A 力 
〇化な川文？宇入力 


キタンたル 



1 


• <0> を回してキーの書式と長さを選び、〈©〉を 
押します。 

• [0 口を選び〈©〉を押すと次の画面に進みます。 


け進孩2日で字 A で 


巧 


01234567 B 9 ABCDEF 


■ Eoa キでシセル 



• 暗号キーを入力します。 

• <<>-/#> ボタンを押すと、入カエ IJ アび交互に切り 
換わります。 

• <0>を回すとカーソルび移動します。 

•下側の入カエ IJ アで〈〇〉を回し、〈©〉を押し 
て暗号キーを入力します。 

• 入力を間違えたときは、 〈 ra 〉 ボタンで消去します。 
•〈 MENU 〉 ボタンを押すと次の画面に進みます。 

•〈 INFO .〉 ボタンを押すと、入力をキャンセルして 
手順2の画面に戻ります。 
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接続ウイザードを使ラ 


ネットワークを設定ずる 



• <〇> を回してネットワークの内容を選び、〈©〉 
を押します。 

• [0 口を選び〈©〉を押すと次の画面に進みます。 


[自動設定] 

• [手動設定] で行う設定を自動的に行うことびできます。ただし、 DHCP サーバーや DHCP 
サーバー機能を持つ無線 LAN 端末やルーターを使用している環境で、 IP アドレスなどび自 
動的に割り当てられる設定になっている必要びあります。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにも関わらずエラーび 
表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 


[手動設定] 


手動設定を選ぶと [IP アドレス設定] の画面び表示されます。 
[自動設定] でエラーび表示されたとさは、 IP アドレスを手動 
設定してください。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当て 
る IP アドレスを設定します。 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、[サブネットマスク]、 
[ゲートウエイ]、 [DNS アドレス] を設定します。 

設定する内容びわからない場合は、86ページの「ネットワー 
クの設定を確認する」を参照するか、ネットワーク管理を、 
またはネットワークに詳しいちに問い合わせてください。 



• IP アドレスやヴブネットマスクなどの数値を入力すると 
きは、〈©〉を押して入力場所を選択し、〈〇〉を回して 
数値を入力します。 


IP 了ドレス 


I 阿ドレス 

1192]. 1が，1 . 2 

サフネットマスク 
255. 255. 255, 0 

Sir 
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接続ウイザードを使ラ 


通信方法に応じた設定を行う 


ここからは、下記のように FTP 転送 、 EOS Utility 、 WFT サーバーの各通信ち法に応じた設定 
画面になります。選択した通信ち法の説明ページをお読みください。 



2章 ( P .21) 


EOSUtility 


ぺでリンブを担めまず 


3章 （ P .3 日） 


ネタンたル 


4¢ Windows Vista をお使いの方へ 

3己ページからの操作を行ラ前に、の操作を行ってください。この操作を行わないと、3目ページ 
で説明している 「WFT ペアリングソフト」び起動しない場合びあります。 

脚ドライブ ー [Program Files] 一 [Canon] 一 正 OS Utility] 一 [WFTPairing] フォルダの順に開 
き、 [WFTFirewallSettings] アイコンをダブルクリックします。 

この操作を行つてから3目ページの操作を行ってください。 


WFTserver (WFT ヴーバ ー） 


t ット#号を a び、 [0K] を押すヒ 
巧を巧留を巧存します 


4章 （ P .41) 



A ま卜つ—つ資宗設定 
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接続ウイザードを使ラ 


低想キーボードの操作方法について 

仮想キーボードは、暗号キーやサーバー名の入力時に表示されます。 



入カエリアの切り換え 

〈 c > w み〉ボタンを押すと、入カエ U アび交互に切り換 
わります。 

カーソルの 移動 

<〇>を回すとカーソルび移動します。 

〈を〉でも移動できます。 

文字の入力 

下側の入カエ IJ アで〈〇〉を回してカーソルを移動 
し、〈©〉を押して文字を入力します。 

〈を〉でも移動できます。 

文字の削除 

入力を間違えたとさは、 〈 ra 〉 ボタンで消去します。 

入力の終了 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、入力を確定して次の画面に 
進みます。 

入力のキャンセル 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、入力をキャンセルして前の 
画面に戻ります。 
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FTP ヴーパーへの画像面送 



FTP 転送では、撮影した画像を撮影時に FTP サーバーへ自動転送できるほ 
か、撮影後にまとめて転送することができます。 
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FTP 面送の通信設定を巧う— 

この項では、 ] 章からの続さを説明しています。 




♦ <〇> を回して [アドレスの設定] を選び、〈©〉を 
押します。 


FTPtr — バ- 


でドレス 


剛 . 1郎.11 . 

2 


OK 



2 


• DNS サーバーを [使わなしリ 設定のとさは、左の画 
面び表示されます。 

♦ <©> を押して入力場所を選択し、〈〇〉を回して 
FTP サーバーの IP アドレスを入力します。 


• DNS サーバーの IP アドレスを [自動取得]、 または 
[手動設定] としているとさは、左の画面び表示され 
ます。 

• 画面の操作は、「仮想キーボードの操作ち法につい 
て」 （ P .2 日）を参照してください。 

• FTP サーバーのサーバー 名、または IP アドレスを 
設定します。 



• [ポート番号]は、 通常 日日日 2] を設定します。 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押すと次 
の画面に進みます。 


フ□キシ サーバ， 



• [プ□キシサーバー] の設定を行います。 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押すと次 
の画面に進みます。 
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FTP 転送の通信設定を行ラ 



• [□グオンち法] の設定を行います。 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押すと次 
の画面に進みます。 



6 


• [保を先フォルダ] の設定を行います。 

• [ルートフォルダ] を選択すると、 FTP サーバーで設 
定したルートフォルダの中に保をされます。 
( P .34) 

• [フォルダ指定] を選択すると、ルートフォルダの中 
にある保を先フォルダを指定することびでさま 
す。フォルダびないとさは、自動作成されます。 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、 <©> を押すと FTP 
ヴーバーに接続します。 


FT 巧 ーパーピ 微しました 


0K 


7 参表示される確認画面で [0 K ] を選び、〈©〉を押 
します。 

〈 LAN 〉 ランプび緑色に点打します。 


t ツト《号を a び、 [0K] を巧すヒ 
投ぞ巧留を保存します 





8 参 <©> を押して〈〇〉を回し、セツト番号を選択 
して〈©〉を押します。 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押すと接 
続ウイヴードび終了してメニュー画面に戻りま 
す。 


WFT の TO 



适«モード FTP 

がで 

キヤブシヨシ巧きで后ち 
SttS 巧/!^ 

胃货の括ち ストレー3 

エ5—巧强巧 


•設定した内容はカメラに保をされます。 WFT - 
E 2 II には保をされません。 


これで FTP 転送のネットワーク設定は完了です。 
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撮影時に自動面送ずる 

撮影した画像をすぐに FTP サーバーへ自動転送します。なお、転送中も通常どおり撮影を行う 
ことびでさます。 

必ずメモ U —カードを入れるか、外部メディア （ P . 已已）を接続して撮影してください。画像 
び記録されない状態で撮影すると、画像び転送されません。 


" FT の脱 

巧巧ウイけード 
通 B モード 


FTP 


キヤフシヨン村さて巧を 

USBIS 活のを拉 ストレー3 

エ5—巧き舌示 


[ WFT の設定]で[設定]を選ぶ 



1 


[撮影時自動輯送]を選ぶ 

• [する] を選びます。 




撮影ずる 

今撮影した画像び FTP サーバーに転送されます。 
• 転送中は、 〈 LAN 〉 ランプび点滅します。 


m ♦連続撮影したとさは、撮影した順に FTP サーバーへ画像び転送されます。 

参撮影した画像は、メモ U —カードにち記録されます。 

♦転送び中断した画像や、転送に失敗した画像は、あとからまとめて転送することびでさます。 
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撮影時に自動転送する 


拓送ずる画像のサイズとタイプを設定ずる 

撮影時自動転送では、「メモ U —カードごとに異なるサイズの画像び記録されたとさ」や 
「 RAW + JPEG 撮影で異なるタイプの画像び記録されたとき」に、どちらの画像を転送するか 
を設定することびでさます。 


WFT の脱 

嵌巧0イヴード 
M モード 


FTP 


キヤフシヨン村さて巧を 

USBli 活の ㈱ ストレーリ 

エラー巧宮宝示 


[ WFT の設定]で[設定]を選ぶ 


m 

け N め R 定 

W 時自田おを 


振ち S ホなイスタイプ 


t ツト1 
しない 


SET ボタンで旋 


しな t 、 



[転送画像ヴイズタイプ]を選ぶ 


R 定巧容巧技 


巧ちサイズタイフ 

! 后ち JPEG のサイズ 

大きいかイブ 1 

巧ち RAW のサイス 

囲 

RM + JP £ Gli 2 

JP 防のみ 



• CF カードに JPEG ラー义 SD カードに JPEG スモールを記録する設定で、 」 PEG スモール 
のちを転送したいとさは、「転送 JPEG のサイズ：ルさいサイズ」に設定します。 

• CF 力ードに RAW 、 SD 力ードに JPEG を記録する設定のときは、旧 AW+JPEG 転送]の設定 
で転送する画像をミ夫めます。メモ U —カード]枚に RAVV + JPEG 同時記録を行うとさち同 
様に設定します。 

• 同じ画像サイズの画像び CF カード、 SD カード、外部メディアに同時記録される場合は、記 
録画質（圧縮率）に関係なく、 CF カードに記録される画像び転送されます。 
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1 枚ずつ拓送ずる 

再生中の画像を〈贷)〉を押すだけで転送することびでさます。また、キャプション（見出し) 
を付けて画像を転送することびでさます。なお、転送中ち通常どおり撮影を行ラことびでさます。 


再生して拓送ずる 


WFT の臨 
微ウイヴード 

巧«モード _ FTP _ 

おを _ 

モヤブシヨンけさで后を 

巧ホ哪/職 

US 到 S 思の接巧 ストレー5 

エラー 巧宜美示 




1 


[ WFT の設定]で[設定]を選ぶ 


[ SET ボタンで転送]を選ぶ 

• [する] を選びます。 



3 画像を再生ずる 

• カメラの 〈因〉 ボタンを押します。 

• 転送する画像を選び、 <©> を押すとその画像び転 
送されます。 
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1 枚ずつ転送する 


キャプション付まで拓送ずる 

登録したキャプションを画像に付加して、 ] 枚ずつ転送することびでさます。印刷する枚数な 
どを画像転送先に伝えたいとさなどに効果的です。なお、カメラに保をされた画像にちキャプ 
ションび付加されます。 

キャプションの作成/登録方法は、88ページを参照してください。 

画像に付加されたキヤプシヨンは、 Exif 情報のユーヴーコメント欄で確認することびできます。 



撮影ずる 


HFT め臨 

笠巧ウイヴード 
通 (1 モード 


FTP 


择ヤフシヨン村さてな違 


] 


us 削 S おのを巧 ストレー3 

エラー巧容舌示 


[ WFT の設定]で[キャプション付きで輯送] 
を選ぶ 

最後に撮影された画像び表示されます。 



• [キャプション付きで転送] 画面では、画像を任意に選 
択することはでさません。ほかの画像をキャプ 
ション付さで転送するとさは、その画像を再生し 
てからこの操作を行ってください。 


キヤフシヨン巧さで li 巧の 

を’ 1, 白 1如-0日り 

^編 

I キヤフシ 3 シ 3 

キャンたル m 


3 キャプションを選ぶ 

• <〇> を回して [キャプション] の枠を選び、〈©〉 
を押します。 

• <〇> を回してキャプションの内容を選び、〈©〉 
を押します。 


キヤブシヨン巧ま 

での 

1 Q 0-0011 

法! 

すヤフシヨン3 

キでシたル 

1 磁 1 


4 画像を乾送ずる 

• <〇> を回して [転送] を選び、 <©> を押します。 


キヤプシヨン付をの画像にオリジナル画像判定用データび付加されている場合は、才 U ジナル画像と 
して判定されません。 
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まとめて拓送ずる 

撮影後に、複数の画像を任意に選択しての転送や、未転送画像、転送失敗画像の一括転送を行 
ラことびでさます。 

カメラに CF カード、 SD カードの両方を入れている場合や、外部メディアを接続している場合 
は、メニュー [が] タブの [記録機能とメディア•フォルダ選択] で選んだ [記録•再生] メディアの 
画像び転送されます。 

なお、転送中ち通常どおり撮影を行うことびでさます。 


画像を任意に選択して拓送ずる 


HFT の 臨 

微ウイヴード 

巧!！ モード FTP 

m 

キヤ フシヨン巧さで 巧を 

面ホ ii お/ _ 

USBflHS の 巧 ft ストレータ 

エラー 巧宜 をを 


[ WFT の設定]で[画像選択/転送]を選ぶ 



2 


[画像選択]を選ぶ 

吟画像び表示されます。 



転送ずる画像を選ぶ 

♦ <©> を押して〈〇〉を回し、転送する画像の左 
上に 〈 n /〉 を表示させます。 

♦ <©> を押すと確定します。 

合計9999画像まで選択でさます。 

• 〈み〉ボタンを押すと3枚表示になります。〈み〉ボ 
タンを押すと]枚表示に戻ります。 



• 転送する画像の選択び終わったら 〈 MENU 〉 ボタン 
を押します。 
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まとめて転送する 



4 画像を輯送する 

• [転送] を選びます。 

• 表示される確認画面で [0K] を選びます。 
今転送状態を示す画面び表示されます。 


1 

の 1 

聯中… 

3 肪巧 


FTP 

U ンクを度 


54Mbps 

ファイルを 


100-0002 

か J 怯 巧 



W 22 

- —— 八 


1 巧を中止 1 


• 転送中は、 〈LAN〉 ランプび点滅します。 


29 





まとめて転送する 


フォルダ巧の画像を一巧拓送ずる 


WFT の脱 

微ウイヴード 

适 S モード FTP 

がで 

キャブ封ヨンけさで巧送 

を度抓/!趙^ 


] 


化胡^の械 

エラー巧客舌示 


スト レー3 


[ WFT の設定]で[画像選択/転送]を選ぶ 



圧] 

^板をする a ホ 

0 

X 杞送ち技 S 巧 

0 

〇巧を巧み田® 

0 

田が版 1 1 

を西な 

IS1 化" 田 


1 


[ M 選択]を選ぶ 


詞•扣か^ 

フオルタ g お 

フオルタ巧のなち失曲 a * を iUR 
& オルタ巧のそおを S ホを a 巧 


フォルブ巧の巧巧■歴をクリア 



[フオルダ内の未転送画像を選択]を選ぶ 

• 転送に失敗した画像を転送するときは、 [フォルダ内 
の転送失敗画像を選択] を選びます。 



フオルダを選択ずる 
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画像を輯送ずる 

• [転送] を選びます。 

• 表示される確認画面で [0 K ] を選びます。 
-► 転送状態を示す画面び表示されます。 

• 転送中は、 〈 LAN 〉 ランプび点滅します。 


m [フォルダ内の転送履歴をクリア] を選ぶと、選択したフォルダに入っている画像の転送履歴び「未転送」 
になります。この操作をしたあとで [フォルダ内の未転送画像を選択] を選ぶと、フオルダ内の全画像を再 
転送することびでさます。 
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まとめて転送する 


メモリーカード巧の画像を一巧拓送ずる 


ffFT のぉ定 

巧技ウイげード 

远 II モード FTP 

がを 

キャブろ ヨン 巧さで拓适 

をホ抓/!趙^ 


] 


版 BRS の做 


スト レー3 


[ WFT の設定]で[画像選択/転送]を選ぶ 



检画像]を選ぶ 


全 S ホ 

力-ド巧めを細 




[力ード内の未転送画像を選択]を選ぶ 

•転送に失敗した画像を転送するときは、 [力ード内の 
転送失敗画像を選択] を選びます。 


み B •曲 R ぶち 

圧！ 

^拓をする Bit 

23 

X 巧送を技田巧 

0 

〇巧を巧み B ® 

0 

田關ぉ -1 巧 

ま面な 

1 艦 1 ! 

皿化" 苗 


A 画像を乾送する 

4 •醋进を選びます。 

• 表示される確認画面で [0 K ] を選びます。 
-► 転送状態を示す画面び表示されます。 
•転送中は、 〈 LAN 〉 ランプび点滅します。 


m [力ード内の転送履歴をクリア] を選ぶと、メモ U —カードに入っている画像の転送履歴び「未転送」にな 
ります。この操作をしたあとで [カード巧の未転送画像を選択] を選ぶと、カード内の全画像を再転送す 
ることびでさます。 


31 










まとめて転送する 


画像拓送中のメニュー操作について 

画像転送中ちメニュー操作を行うことびでさますび、画像転送に不都合を及ぼす [WFT の設定]、 
[画像プ□テクト]、[画像消去]、[力ード初期化] などのメニュー項目は操作できないようになってい 
ます。 
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面送履歴を確認ずる 

1画像ずご巧送履应を確認する 

[画像選択/転送] で [画像選択] を選ぶと、転送履歴を確認することびでさます。 




1 / 800 . 4 . 00 + 1/3 


I 


未選択画像（マークなし) 


輯送する画像 


転送失敗画像 


輯送済み画像 


フォルダ、メモリーカードを位で確認ずる 

[画像選択/転送] で表示される画面は、これから転送す 
る画像の枚数のほかに、選択中のフォルダ、またはメ 
モ U —カードに入っている画像のラち、 [転送失敗画 
像]、[転送済み画像] び何枚あるかという転送履歴を確 
認することびでさます。 
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面送された画像を見る 

FTP ヴーパーに転送された画像は、 FTP ヴーバーで設定した下記のフオルダに保をされています。 


Windows 

• FTP サーバーを初期設定で使用しているとさは、[じドライブ]^ [ Inetpub ] フオルダ^ 
[ ftproot ] フオルダの中に画像、または画像び保をされているフオルダび入っています。 

• FTP サーバーの設定で転送先のルートフオルダび変更されているとさは、 FTP サーバーの 
管理者に問い合わせてください。 

Macintosh 

• [Macintosh HD ] 一 [ユー ザ]フオルダを開きます。□グオンしているユーヴーのフオルダの 
中に画像、または画像び保をされているフオルダび入っています。 

画像が保巧されているフオルダについて 

WFT - E 2 II の初期設定では、 FTP サーバーで設定したルートフオルダの中に、 「 A / DCIM / 
100 E 0 S 1 DJ というようなフオルダ階層を自動作成して画像を保をします。 

なお、記録•再生メディアび CF カードのときは 「 A / DCIM /] 日日 ECIS ] D 」、 SD カードのとき 
は「巳/ DCIM /] 日日 EOSTD 」、 外部メディアのときは 「 C / DCIM /] 日日 EOSTD 」 というよう 
にフオルダ階層を自動作成して画像を保をします （ CF カードの画像は A フオルダ、 SD カード 
の画像は目フォルダ、外部メディアの画像は C フォルダに振り分けます)。 
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EOS Utility で 
リモ—卜撮影 


EOS Utility で行うリモート撮影を、無線/有線 LAN で行ラことができます。 
USB ケーブルの代わりに無線/有線 LAN を利用する仕組みなので、リモー 
卜撮影だけでなく 、 EOS Utility で行うことができるすべてのカメラ操作が 
巧能です。 
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王□クラムのァ化スと巧ちの i 
MSN Explorer 


ペア u ングの画面び表示されます。 

<〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押すと下 
記のメッセージ画面び表示されます。なお、 
「******」は、接続しようとしている WFT - E 2 II の 
MAC アドレス下6巧です。 


2 


• ペア IJ ングソフトを起動します。 

• 通常は 、 EOS Utility と同じ場所にインス I ルさ 
れています。 



ペア U ングソフトび起動すると、タスクバーにア 
イコンび表示されます。 

カメラを検出すると、メッセージび表示されます。 


WFT バアリシヴソ7卜 

ネット]-ウ上に E 0 却イラを検化しました。 



EOS Utility の通信設定を巧う— 

この項では、 ] 章からの続さを説明しています。 

EOSU 川 ity では、カメラに付属のソフトウェア 「 WFT ペア U ングソフト」を使用してパソコ 
ンに接続します。 

rWFT ペアリングソフト」は、カメラの付属ソフトウェアを「おまかせインス!-ール」してい 
る場合、自動的にインス!-ールされています。インス!-ールされていないときは、 WFT - E 2 II 
び接続するパソコンに、あらかじめインス I -ールしておいてください。 

ここでは 、 Windows XP の場合を例にして説明しています。 


r ぶ>1□ヴオフ (じを) I 終了オプション(が 


Canon Utiht 


すぺてのブ□クラム巧) 


キヤンセル 


WFT -. ロペア IJ ング中*.. 

PC のベア U ング y フトがな教して 
いないときは E 巧させて<たごい 


キヤンたル 


ペアリングを抬めます 
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EOS Utility の通信設定を行う 


ペア IJ ングソフトのアイコンをダブルク IJ ックし 
ます。 

検出されたカメラの一覽び表示されます。すでに 
接続されているカメラびある場合、そのカメラは 
一覧の中に表示されません。 




• 鳴続] を押します。 

• 複数のカメラび表示されるときは 、 [MAC アドレス]、 
または [IP アドレス] で接続するカメラを特定しま 
す。 

• [MAC アドレス] と [IP アドレス] は、メニユーの戲 

定内容確認] ( P . 日日）で確認できます。 



• 手順3で [接続] 操作をしたパソコンび見つかると、 
左記の表示になります。 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押します。 


たツ小*号を巧び、 [ OK ] を巧ずヒ 
R を巧密を保存しまず 
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• <©> を押して〈〇〉を回し、セツト番号を選択 
して〈©〉を押します。 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押すと接 
続ウイヴードび終了して 、 EOS Utility び起動しま 
す。 

今 WFT - E 2 II の 〈 LAN 〉 ランプび緑色に点灯します。 
•設定した内容はカメラに保をされます。 WFT - 
E 2 II には保をされません。 


これで EOS U 川 ity のネットワーク設定は完了です。 
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EOS Utility の通信設定を行う 


•一度ペア IJ ングを行った「カメラと WFT - E 2 II 、 パソコンの組み合わせ」で、設定を変え 
ずに使い続ける場合、次回からはペア IJ ングを行う必要はありません。 

次回使うときは、 WFT - E 2 II を取り付けたカメラの電源スイッチを入れて、ペア IJ ングソ 
フトを起動するだけで、カメラとパソコンの接続び自動的に行われます。 

•ペアリングソフトは、スタートアップメニューに登録することびできます 。 EOS U 川 ity の 
[環境設定]一[基本設定] タブの、 [ nWFT ペアリングソフトをスタートアップに登録する] にチェック 
を入れて < ださい。 
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EOS Utility を®う —i 

EOS U 川 ity の操作ち法については、ソフトウェア使用説明書 ( PDF ) を参照してください。 
US 巳接続のときと同様 、 EOS U 川 ity の機能を制限なく使用することびできます。 



¢1 U モートライブビュー撮影では、 USB 接続時よりを通信速度び遅くなるため、動さのある被写体を 
滑らかに表示することはでをません。 
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4 

WFT ヴーパーで 

リモ—卜撮影 


Web ブラウザーを利用したリモート撮影を、無線/有線 LAN で行うことが 
でさます。 

また、カメラにセットされたメモリーカード内の画像を閲覧して、パソコ 
ンに取り込むことができます。 
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WFT ヴーパーの通信設定を巧 5 « 

この項では、 ] 章からの続さを説明しています。 


t ツト#号を a び、[日10を巧すヒ 
投を巧曾を保存します 


をット 



0 K 


• <©> を押して〈〇〉を回し、セツト番号を選択 
して〈©〉を押します。 

• もう一度〈©〉を押すと接続ウイヴードび終了し 
てメニュー画面に戻ります。 

今 WFT - E 2 II の 〈 LAN 〉 ランプび緑色に点灯します。 



•設定した内容はカメラに保をされます。 WFT - 
E 2 II には保をされません。 


アカウントを設定ずる 

パソコンからカメラに接続するための、□グオン名とパスワードを設定します。ここで設定し 
た□グオン名とパスワードは、パソコンからカメラに接続する際に使用します。 


WFT のが定 

臟ウィヴード 


面信亡ード WFTwrver 

[ 

設定'—' ，1 

キでプシヨ J がきで位苗 
国插进胁お送 


usaifg の挽寡 ストレー、:； 

一巧微示 




雕 


LAN の致を たット 1 

おを朽自巧晒ち しなし' 

粒苗 i 巧ヴイスタイつ 
SET ポタンで丢 しらい 

WFT アカ I つント 
船巧容胸 


WFT アカウント 

] -ヴゴ _ 

ユーヴ ー2 
ユーヴー 3 
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• <0> を回して [設定] を選び、〈©〉を押します。 


♦ <〇> を回して [WFT アカウント] を選び、〈©〉を 
押します。 


• ユーヴー番号を選びます。 

• WFT サーバーでは、カメラ]台に巧し、パソコン 
3台び接続でさます。複数のパソコンび WFT - E 2 II 
に接続するとさは、重複しないユーヴー番号を選 
びます。 

• 〈〇〉を回して [ユーザー*] を選び、〈©〉を押します。 
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WFT サーバーの通信設定を行ラ 


WFT アカウント 

ログオンち 
バスワード 




4 参[□グオン名] と [パスワード] を選ぶと、下記の入力 
画面び表示されます。 

• 入力画面の操作は、「仮想キーボードの操作ち法に 
ついて」 （ P .2 日）を参照してください。 


日ジオン S 


バス D— ド 

1 ESJ 巧 

1 KHW 

1 ■ Esa 巧 

. 1-_/| ： け （）[] 00123456 了 flS 
a 占 cd 百 fghijklinop り rst.uvHxyz 
ABC D E F G HI が lUNQ PQHSTUVWXYZ 
• い ’ 

. ル け (H 〕 oOU3456 了 日 S 
.shed が ghijklinopgrstuvNxyz 
ABC D E F G H I が LUN 0 P 即 S TUVWXYZ 
‘い ■ な * ■■{>‘、 

の キンセル ロ 風の OK 


iESSI キンセル ロ 恩の JOK 


これで WFT サーバーのネットワーク設定は完了です。 





WFT ヴーパーを表示ずる 

Web ブラウヴーに WFT - E 2 II の操作画面 「 VVFT サーバー」を表示します。 
あらかじめカメラとパソコンの LAN 接続を確立しておさます。 


1 Web ブラウザーを起動ずる 

• インターネットェクスプ□ーラーなどの Web ブラ 
ウヴーを起動します。 


7アイルの漏集(白 表元 W わ気 

©胃る， 貧 因 圓 ¢1 

アドレス也^® h け p ://1 の.1の. 11.3) 


1 


URL を入力する 

参 URL の入力欄に、カメラに設定している IP アドレ 
スを入力します。 

•〈 Enter 〉 キーを押します。 

今アカウント画面び表示されます。 



参43ページで設定した [□グオン名] と[パ スワード] 
を入力します。 [0 K ] を押すと WFT サーバーの画 
面び表示されます。 

• 言語を選択します。 



国 ] URL ( IP アドレス）びわからないときは 

メニューの [設定内容確認] ( P .50) で URL ( IP アドレス）び確認できます。 
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U モート撮影ずる 

1 [撮影]を押ず 

今キャプチャー画面び表示されます。 


2 撮影ずる 

• レンズのフオーカスモードスイッチを 〈 MF 〉 に 
してピントを合わせます。 

参パソコン画面の IJ モコンレ U —ズボタンを押し 
て、「放すと」撮影されます。 

今パソコン画面のカメラモニター部分に、撮影した 
画像び表示されます。 

•撮影した画像は、カメラのメモ U —カードに保を 
されます。 




A WFT ヴ人-で I 卜撮影 
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IJ モート撮影する 



パソコンに画像を取り込む 

• 画像をク U ックします。 

-► 画像び大さく表示されます。 

•使用している Web ブラウヴーのやりちで、画像を 
パソコンに取り込みます。 

• [戻る] を押すと、 U モート撮影画面に戻ります。 



RAW は、本画像を表示でさませんび、 JPEG と同じち法で画像をパソコンに取り込むことび 
でさます。 
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画像を閲覧ずる is — 

カメラのメモリーカードに入っている画像を閱覽することびでさます。 



2 メモリーカードを選ぶ 

•外部メディアび接続されているとさは、そのアイ 
コンち表示されます。 

• [ DCIM ] フォルダをク U ックし、画像の入っている 
フオルダを選択します。 



3 画像を選ぶ 

• 別の画像を見るときは、〈巧□□巳]〉ボタンと 
ページジャンプ機能を使います。 
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画像を閲覧する 


4 


パソコンに画像を取り込む 

• サムネイル画像をク U ックします。 

今画像び大さく表示されます。 

•使用している Web ブラウヴーのやりちで、画像を 
パソコンに取り込みます。 

• 頃る] を押すと、画像閲覧画面に戻ります。 



RAW は、本画像を表示でさませんび、 」 PEG と同じち法で画像をパソコンに取り込むことび 
でさます。 
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設定内容の確認/ 
変更/巧巧/読み込み 


設定内容を確認ずる I 

ネットワークの設定内容を確認することびでさます。 


WFT の度定 

巧技ウイけード 
巧!！モード _ 


FTP 


キャブろヨン村きでち送 

S ホ娜備 

USB^ のを巧 ストレー3 

エラー巧客舌示 


[ WFT の設定]で[設定]を選ぶ 


fist 

け叫 DR を t ツト4 

巧が時自 B なを しなし1 

后ち S ホなイブタイフ 
が柿タンで腺 しなり 


1 


[設定内容確認]を選ぶ 

設定内容び表示されます。 


_ ] 


FTP 転送- 

有線 LAN の設定例 

版巧 sno 

]]: り- 3) 

ま本巧を 

通《モード 

FTP 

LAN め哩巧 

msiiM 

MAC アドレス 

00:00:85:11:11:17 

脱 

セット4 

t ットさ 



脱!^ SMB 

迎け- 3) 

TCP/IP 

IPP ドレス投定 

雜腿 

192.168.11.5 

サブ；ット7スク 
ヴ ー ト〇エイ 

WS サーバ ー 

IPsec 

巧日-巧5•巧5-日 

0.0.0. 0 
邮ない 
邮ない 


巧的が m ^：Cl-3) 

FTP 

FT 切一巧一 

192.168.11.0 

□ヴオンを 

anonymous 


FTP 転送-無線 LAN の設定例 


臨巧 



ま本巧を 

S おード 

FTP 

LAN の概 

励 LAN 

MAC アドレス 

00:00:85:11:11:10 

脱 

t ットち 

セット1 


fsmmm 

こ CT -4) 

TCP/IP 

IP 了ドレス巧定 

ホ巧巧を 

192.168 .11. 5 

巧ブぶットマスク 

巧日-巧5.巧 5-0 

ヴ — 卜〇エイ 

0‘ 0.0- 0 

MS サーバ ー 

律わない 

IPsec 

库ねない 



巧] ごり- 4) 

鎌 LAN 

翻巧法 

インフラストラクチで一 

SSID 

— 

居肋す 

贿キー 

巧 写ち す 

脚 


msfmm 召]: 〇-が 

FTP 

打巧ーバー 

192.168-11,2 

ロ グオンを 

anonyiDous 
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設定内容を変更ずる 


接続ウィヴードで設定した内容を変更することびでさます。また、接続ウィヴードでは設定で 
さない IP セキュリティー (IPsec) の設定や、 FTP サーバーに同名のファイルび転送されたと 
さなどの設定を行うことびでさます。 （ P . 已 2) 


WFT め投是 

盛技ウイけード 
通《モード FTP 

版 

キヤブシヨンけさでおを 

mmm/wm 

us 却!苗の接な ストレー3 

エラー巧さま示 


[ WFT の設定]で[設定]を選ぶ 



[ LAN の設定]を選ぶ 


R 定内容な巧 



セツト番号を選ぶ 

• LAN の設定を保をしたセツト番号を選びます。 


iMimst 

ちツト1 


t ツトち 

LAN の做 な gMN 



t ットち诚 

mm 


4 [設定変更]を選ぶ 

• [セット名変更]を選ぶと、セット名の入力と変更を 
行うことびでさます。 
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変更する項目を選ぶ 

• [ LAN の種類]、 [ TCP / IK 、[ FTP ヴーバ ー ]、[無線 LAN ] 

の中から該当する項目を選び、内容を変更します。 
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設定内容を変更する 


IPsec について 

[ TCP/I 円の [セキュリティー] で設定します。 

インターネットで暗号化通信を行なラための規格で、無線/有線 LAN 共に有効なセキュ IJ 
ティー機能です。この機能を使うためには、パソコンのネットワーク設定で IPsec 機能を有効 
にする必要びあります。本機の IPsec は、トランスポートモードのみのヴポートで、暗号ち式 
は 「DES」、 認証ち式は 「SHA1」 を使用しています。なお、設定画面の[接続先のアドレス] 
には、接続するパソコンの IP アドレスを設定してください。 

拓送巧フォルダの階層について 

[ FTP ヴーパ’一] の [転送先フォルダの階層] で設定します。 

[カメラ] を選択すると、転送先のルートフォルダ内に、カメラと同じ 「A/DCIM/IOOEOSTD」 
というようなフォルダ階層を自動作成して、その中に画像を保をします。なお、 爾送先フォルダ] 
の設定でルートフォルダの下にフォルダを作成しているとさは、そのフォルダの中に 「A/ 
DCIM/1 日 0E0S1D」 というようなフォルダ階層を自動作成して、その中に画像を保をします。 
咖期設定] を選択すると、転送先のルートフォルダを開いたところに画像を保をします。なお、 
[転送先フォルダ] の設定でルートフォルダの下にフォルダを作成しているとさは、そのフォルダ 
の中に画像を保をします。 

同名ファイルの上書をについて 

[ FTP ヴーバ ー] の [同名ファイルの上書き] で設定します。 

同名ファイルの上書きをしない設定にしている場合 

FTP サーバーの保を先フォルダに同名ファイルびを在する場合は、ファイル名の最後にアン 
ダーバー付さの数字（例： GA 日 P 日日03_] JPG) び付けられて保をされます。 

乾送失敗画像を再乾送する場合 

同名ファイルの上書さをする設定で、転送失敗画像を再転送すると、上書さ保をされない場合 
びあります。この場合は、ファイル名の最後にアンダーバー付さのアルファべットと数字（例： 
GA 已 P 日0日 3_a] JPG) わく付けられて保をされます。 

パッシブモードについて 

[ FTP ヴーパ’一] の [パッシブモード] で設定します。 

ネットワーク環境の中にファイアウォールび設置されているときに設定します。「エラー 4] : 
FTP サーバーに接続できません」という状態のときに、パッシブモードを [使う] 設定にする 
と、 FTP サーバーに接続でさることびあります。 

設定内容が変更でをないようにずる 

LAN の設定内容を不用意に変更されたくないとさは、 [設定巧 
客の保護] を [入] に設定します。 
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設定巧客の巧巧と読み込み 

ネットワークの設定をメモ U —カードに保をして、ほかのカメラに適用することびでさます。 


設定内容を保巧ずる 


WFT の臨 

巧巧ウイけード 
拙モード 


FTP 


キヤフシヨン村きて巧を 

S ホ狐/ 

USB @ 巧のを拉 ストレー3 

エラー巧容更示 


[ WFT の設定]で[設定]を選ぶ 


LftN の技定 


liK 時有しな I 、 
厉を B * サイスタイプ 
SET ポタンで^ しな L 、 

技定巧容巧巧 


1 


[ LAN の設定]を選ぶ 



セツト番号を選ぶ 

• LAN の設定を保をしたセツト番号を選びます。 



[設定変更]を選ぶ 


セット1 
切 


励 LAN 



LAN の慌 
巧ちのな 


を定巧容め巧を 


瞄。 S の肪込み 

け N め紛 
TCP/IP 
FT 巧一 A - 
miim 


[設定内容の保存]を選ぶ 
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設定内容の保存と読み込み 



[保存]を選ぶ 

今メモ IJ ーカードに設定内容び保をされます。 

• ファイル名は、 VVFTNPF 01 〜 99. NIF までカメラ 
び自動的に設定します。 [ファイル名を変更] を選ぶ 
と、ファイル名を任意に設定することびでさます。 


設定内容を読み込む 

メモ IJ 一力ードに保をされている設定内容を読み込みます。ソフトウエアで作成した通信設定 
用ファイルを読み込むとさにちこの操作を行います。 

設定内容は、メモ U —カードを開いたところ（ルートディレクト IJ 上）に保をしておいてくだ 
さい。 




[設定内容の読み込み]を選ぶ 


LM の投ぞファイルめ a 巧 
WFTUPF 02. NIF 

Ckftnpfoi.nif I 




2 


設定ファイルを選ぶ 

-► 使用するネットワーク環境に合った設定ファイル 
を選びます。 


技ち巧8の这 A の 


LAKK®：7 アイル 
WFTMPF 01. NIF を 
巧み込みます 



設定ファイルを読み込む 

-► 選択しているセツト番号に、設定ファイルの内容 
び読み込まれます。 


キ r ンたル H OK ] 


54 













か部ゾディアを® 5 


us 目接続の外部メディア（市販品）を、 CF カードや SD カードと同じよう 
に扱ラことができます。また、 CF カードと SD カードに記録された画像の 
バックアップを行うことができます。 

なお、使用できる外部メディアは、下記の条件を備えている必要があります。 

• US 目マスストレージクラスの製品を使用してください。 

•八ードディスクタイプの外部メディアは、自己電源（セルフパワー）で作動する 
ちのを使用してください。バスノくワーでは動作しない場合びあります。 

• 画像び記録される基本領域び FAT 16、または FAT 32 でフォーマットされたもの 
を使用してください。 

•画像び記録される基本領域び、容量 1 T 目（テラバイト）未満で、 ] セクタ己12バ 
イトの製品を使用してください。 

• カードス□ットを備えた外部メディアは使用でさません。 



か部メディアを接続ずる 

外部メディアを VVFT - E 2 II に接続する前に、カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしておきま 
す。また、電源を備えた外部メディアは電源スイッチを切っておさます。 

外部メディアとの接続には、必ずカメラに付属している US 目ケーブルを使用してください。 

WFT - E 2 II の USB 端子は、いつでも巧き差しできるホットプラグではありません。 USB 端子 
を巧き差しするときは、この項で説明する操作方法で US 目端子を巧き差ししてください。 




外部メディアの USB 端子を接続ずる 

参端モカバーを開いて接続します。 

参 US 巳八ブなどを介して接続しないでください。 
•電源を備えている外部メディアは、接続後に電源 
スイツチを入れます。 



[ WFT の設定]で山 SB 機器の接続]を選ぶ 

•無線/有線 LAN を併用しないとさは、[通信モード] 
を[通信切]に設定しておきます。 



[ストレージ]を選ぶ 




[接続]を選ぶ 
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外部メディアを接続する 



►QJ 回 ™ 

L ^ ( 

てい 


[0 K ] を選ぶ 

♦ 接続び完了するまで撮影やメニュー表示、画像再 
生などのカメラ操作はできません。 

•外部メディアとの接続び完了すると、 WFT - E 2 II 
の 〈 USB 〉 ランプび緑色に点灯して、接続完了画面 
び表示されます。 

• 接続完了画面で [0 K ] を選びます。 


L > SB «9 おの微 

US 巧巧*とおなしましを 


r 0K 1 


外部メディアを取り外す際に使用する[切断]び有 
効になります。 



今メニューを終了すると、背面表示パネルに外部メ 
ディア接続表示び表示されます。 


¢1外部メディアの初期化は、カメラではでさません。パソコンなどを使い、 FAT ] 目、または FAT 32 で 
初期化してください。 


57 














外部メディアを接続する 


«か部メディアの USB 端子を巧<とまは 


外部メディアの US 目端テを抜く前に、必ず手順己で表示される [切断] を選択し、表示される 
手順に従って接続を解除してください。 



カメラと外部メディアの電源スイッチを切ってち接続状態は解除されません。接続状態で USB 
端テを抜いたとさは、再度 US 巳端テを接続し、上記の手順で接続状態を解除してください。 


か部メディアへの電源供給について 

WFT - E 2 II の US 目端テは、電源供給機能を備えており、必要に応じて電源供給び行われます 
び、 A - ドディスクタイプの外部メディアを接続すると動作でさない場合びあります。 


•無線/有線 LAN を併用しないとさは、 [通信 モード] 
を [通信切] に設定しておさます。 [通信切] じ(外の 
設定になっていると、節電機能び働かないため、力 
メラの電池び早< な < なります。 


♦ [節電機能] を [使引 に設定すると、外部メディア 
への電源供給を自動的に止めて、カメラの電池を 
節約することびでさます。撮影すると、自動的に 
電源供給を再開し、撮影した画像を記録します。 


節電機能について 
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[\ Y ] タブの[記録機能とメディア•フオルタ選 
択]を選ぶ 

今 CF カード、 SD カードのアイコンと並んで、外部 
メディアのアイコンび表示されます。 



• 必要に応じて下記項目の設定を行います。外部メ 
ディアの [記録•再生] については、次のページを 
参照して < ださい。 



カメラの電源を入れ直したとさや、オートパワーオフから復帰したとさなどは、一時的に 〈 USB 〉 ラ 
ンプび緑色に点滅しますび撮影は巧能です。この状態で撮影した画像は、一旦カメラの内部メモ U — 
に保をされ、 〈 USB 〉 ランプび緑色に点なしてから外部メディアへ書さ込まれます。 


6»»^と乂ディア，フォル巧^? 
画勝 

巨 B 切リ巧无 
ち！ J 巧け 
!_§ゴき这み 
►田 回 旦 



撮影時の記録メディアにずる 

CF カードと SD カードを入れたときと同じように、 US 目接続した外部メディアに画像を記録す 
ることびでさます。 

また、下記の 間録機能]、聞録•再生]、[フォルダ] の备項目を設定することびできます。詳し 
くは、カメラ使用説明書の71ページを参照してください。 


外部メディアを使う 


园 
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撮影時の記録メディアにする 


[記録•再生]の設定について 


[記録•再生] で外部メディアを選ぶと、 [ DCIM フオルタ’保を先] 画面び表示されます。 DCIM フオル 
ダは、画像び保をされる 「 ECDSTD 」 フオルダを入れるためのフオルダです。 


Eailli ヒ乂ディア-フオルタ M 


|識•巧ま 

の 



应 

i 

巧/ 

の 

函 

►曰 

L 

itsi お i " IS 


•初期設定の [/] を選ぶと、外部メディアを開いた 
ところ（ルートディレクト U 上）に DCIM フオルダ 
び作成されます。 


OCI のオルタ瓶先 

[7 

フオルダ巧 ffl 


• [フォルダ作肋 を選ぶと、 DCIM フォルダを保をす 
るフォ>1レダの名称入力画面び表示されます。 


阳 IM フオルタ保をホ 
[0 目1日310111 mca を 

ABCDEFGHIJKLMNOPOfiSTUVWJCYZ 
„0123456789 

lEIS すンセルの五の W 


参初期設定のフォルダ名は、今曰の曰付け（西暦下 
二巧の年月曰）と、フォルダの作成順日]〜99の 
数字で構成されています。 

• フォルダ名は、必ず8文字で構成してください。 

フォルダ名の入力ち法は、「仮想キーボードの操作ち 
法について」 （ P .20) を参照してください。 
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画像をコピーずる 

CF 力ードと SD 力ードを入れたときと同じように、 US 目接続した外部メディアに画像をコピー 
することびでさます。 


巧巧动 巧| 

卜巧团 HI 

才ート—オフ 

切 

!K 泣な g と;(ティア 

Ml 阳 ぶ‘!ミ— ■ 

曲 お 

a しお 

:?アイルをの投を 
巧巧15ホ呂后丢示 

する 白麵 

カード功阳化 



[が]タブの間録機能とメディア•フォルダ選 
択]を選ぶ 

今 CF カード、 SD カードのアイコンと並んで、外部 
メディアのアイコンび表示されます。 


K 巧！！おヒ X ディア"フオルぶ^ 

wm _ 


を终•巧ち 


m 


フオルヴ 


100EOS10 





田ホフ□テクト 


S 巧◎后 
B 巧 g 去 

が巧担定 
綱目定 

1 田®！] ビー _ 

外部乂ディアへのバックアッフ 


[記録•再生]でコピー元のメディアを選 
ぶ 

•選んだら、 〈 MENU 〉 ボタンを押してメニュー画面 
に戻ります。 



[が]タブの[画像コピ ー] を選ぶ 

•これ降の操作は、カメラ使用説明書] 23ページ 
を参照してください。外部メディアの〈日〉アイ 
コンび表示される点び異なりますび、操作ち法は 
CF カード、 SD カードを入れたとさと同じです。 
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バックアップメディアにずる 


CF カード、または SD カードに記録されている画像を、外部メディアにバックアップすること 
びでさます。 

撮影した画像は、 CF カード、 SD カードの 「 DCIM フォルダ」に記録されています。 [外部メディ 
アへのバックアップ] では、この DCIM フォルダを外部メディアにバックアップします。 


巧 巧团巧 ■■ 

田*フ□テクト 

S 巧◎后 
9巧阁吉 
節拍泪定 
綱目定 — 

S ® コビー 

化部ィディアへのバックアップ 



[ A ‘]タブの[外部メディアへのバックアッ 
プ]を選ぶ 


巧が巧 X ディア A のバックアッブ 

m 

94 日 M 服巧 

因 

8 的 MB 巧巧 

Le _ 

68.8 日旌さ 

クイックバックアジプ 

パックアッブ 



メモリー容量を確認する 

•外部メディアの空さ容量び、メモ U —カードの使 
用容量よりち大さいことを確認します。外部メ 
ディアの空さ容量のちびルさいとバックアップで 
さません。 


招か却 X ディア A のバックアッブ 
to 94 日 MB 巧巧 


因 

己 

クイックバックアップ 
パックアツブ 


853 MB 巧巧 
68. 8 日 B をさ 


EHJIH !!} 


バックアップの内容を選ぶ 

♦ [クイックバックアップ]、 または [バックアップ] を選び 

ます。 


151 ♦印刷指定、送信指定情報び記録されている M に C フォルダをバックアップされます。 

参外部メディアからメモ U —カードへのバックアップはでさません。 

♦バックアップ先の同一番号のフォルダに、同じ画像番号の画像び記録されているとさは、 [スキップ 
してバックアップ][上書きバックアップ][バックアップ中止] び表示されます。バックアップ方法を選ん 
で〈挺)〉を押します。 

-[スキップしてバックアップ] :番号び重複する画像だけバックアップされません 
-[上書きパックアップ] :番号び重複する画像は、バックアップ画像に書さ換えられます 
♦バックアップ実行中は、撮影でさません。 [キャンセル] を選んでから、撮影してください。 
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バックアップメディアにする 


クイックバックアップ 

簡単な手順でノ（ックアップすることびでさます。 


巧か部 X ディア A ①バックアッブ 
の 94日 M 郎輔 

因 日お M 服巧 

曰 68.8 GB 空さ 

クイックバックアップ 
バックアップ 


[クイックバックアップ]を選ぶ 


巧ホ却 X ディア A のバックアッブ 

(U 

国 

0 

946 M 她巧 
日的 M 引走巧 
如.扫郎巧さ 

力ード邮 

脚 


国 

斯 

ISHJIP1 !!) 


1 


バックアップ元のメモリーカードを選ぶ 


巧ホ部X子ィア A のバックアップ 
m 946 M 姬巧 

因 日的 M 服巧 

己 68. B 日 B まさ 

力ード a お m 


误行]を選ぶ 


晒 T ツクアツフ 


の 

0/09103101/ 

バツウアツフします 
キヤシたル 0 K 


4 


[0 K ] を選ぶ 

♦ バックアップび始まります。 


巧/てツク尹ツブ 


すでン t ル 


• 終了画面び表示されたら [0 K ] を選びます。 
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バックアップメディアにする 


DCIM フオルダの保を先について 


物てツ。アツフ 


r 0/09103102/ ^ 

バックアッフします 
キ P ンかレ 0K ~ 


• [日/09103102 /] は、 DCIM フォルダの保を先フォ 
ルダを示しています。 

•保を先のフォルダ名は、今曰の曰付け（西暦下こ 
巧の年月曰）と、フォルダの作成順日1〜99の数 
字で構成されています。 

• 左記の場合は、外部メディアを開いたところ（ルー 
トディレクト U 上）に「日9]03]日2」フォルダ 
びでさて、その中に DCIM フォルダび保をされま 
す。 

• [バックアップ] で表示される保を先のフォルダ名ち 
同様です。 


バックアップ 

[バックアップ] では、 DCIM フォルダの保を先フォルダを任意に作成し、選択することびでさま 
す。また、そのフォルダ名を任意に付けることびできます。そのほかの機能は [クイックバック 
アップ] と同じです。 


頃ホ却Xディア A ①バックアッブ 
の 946 MB 巧巧 

函 日53 M 姬吊 

0 68. a G 随さ 

クイックバックアッブ 
けックアップ 

■BiajLii 


[バックアップ]を選ぶ; 


巧か却Xディア A のバックアッブ 
の 946 M 姬巧 


固 

己 

力-ド靴 
斯 


日的 M 姬巧 
如.百 GB 空さ 


im 

齒 


H1 お jJJ 。 


バックアップ元のメモリーカードを選ぶ 


のが湿Xディア〜邮てツクアツブ 
の 94日 MB 巧巧 


因 

己 

力ード S お 
庶 M フオ ルタ解铁 - 

斯 


8的 MB 巧巧 
如. S G 跑さ 

m 




[ DCIM フォルダ保存先]を選ぶ 
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バックアップメディアにする 


DCI のホルタ齡巧 
/ 

/ 〇か 0310V 
フオルタ巧な 


4 


[フオルダ作成]を選ぶ 


附のオルタ保存史 


ABCDEFeHIJKLMNOPQRSTUVWKVZ 
_0123456789 

lEHa キでン t ル iMaOK 


巧孙部 X 子ィア A ①バックアッブ 
の 94日 M 姬巧 

因 8的 MB 巧巧 

己 68.8 日 B をさ 


5 


6 


[フォルダ名]を設定する 

»フォルダ名は、必ず8文字で構成してください。 

»フォルダ名の入力ち法は、「仮想キーボードの操作 
方法について」 （ P .2 日）を参照してください。 


误行]を選ぶ 


力ード S お 
DCIM フオルダ保存先 


m 

/0910S102/ 


巧バックアツフ 


の 

日/の1の102/ 

バックアッフします 
キ7シたル ~ { K ~ 


[ OK ] を選ぶ 

♦ バックアップび始まります。 


物てツウアツフ 


すでンたル 


終了画面び表示されたら [0 K ] を選びます。 
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バックアップメディアにする 


か部メディア収納ケースについて 

付属の外部メディア収納ケースには、大きさ] 2日 X 7 己 X ] 己内のポータブル八ードディ 
スクなどび収納でさます。 
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GPS 機器を® 5 


USB 接続された GPS 機器（市販品）か5「緯度、経度、標高、曰付時刻」 
などの情報を取得して、画像情報として付加することがでさます。付加さ 
れた情報は、カメラで確認できるだけでなく、 GPS 対応の市販地図ソフト 
で開いて撮影場所を確認することがでさます。 


本機は、 「 GARMIN 社 GPSMAP 、 eTrex シリーズ」と 「 MAGELLAN 社 
eXplorist シリーズ」の中で、 GPS の外部出カデータが 「NMEA 日 183 
Ver .3.0.1」、 または 「 GARMIN プ□トコル」の一部製品を巧象としていま 
す （2 日日 9年11月現在)。 



対象となる具体的な GPS 機器につきましては、弊社お客様相談窓□にお問 
い合わせください。 

GPS 機器の使用方法については、 GPS 機器の使用説明書を参照するか、そのメー 
カーにお問いをわせください。 
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GPS 機器を接続ずる 

GPS 機器を VVFT - E 2 II に接続する前に、 GPS 機器とカメラの電源スイッチを切っておきます。 
GPS 機器との接続には、必ずカメラに付属している US 巳ケーブルを使用してください。 

WFT - E 2 II の USB 端子は、いつでち巧き差しできるホットプラグではありません。 USB 端モ 
を巧き差しするときは、この項で説明する操作方法で USB 端子を抜き差ししてください。 



GPS 機器の USB 端子を接続する 

参端モカバーを開いて接続します。 

• US 巳八ブなどを介して接続しないでください。 

参 GPS 機器の電源は、手順日まで入れないでくださ 
し、。 


ffFT め醒定 

巧なウイけード 

あ《モード 巧《切 

脱 


2 [ WFT の設定]で [ USB 機器の接続]を選ぶ 

•無線/有線 LAN を併用しないとさは、 [通信モード] 
を [通信切] に設定しておさます。 


iUsB 度おの法技 スト!/-、:； I 



KPS ] を選ぶ 



[接続]を選ぶ 
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GPS 機器を接続する 


限却！おの敞 

巧なします 

1 キタシたル j OK 


5 [ OK ] を選ぶ 

• [ OK ] を選んだあとで GPS 機器の電源を入れます。 
• GPS 機器の接続には、数分かかることびあります。 

接続び完了するまで撮影やメニュー表示、画像再 
生などのカメラ操作はできません。 

• GPS 機器との接続び完了すると、 WFT - E 2 II の 
〈 USB 〉 ランプび緑色に点打して、接続完了画面び 
表示されます。 

• 接続完了画面で [0 K ] を選びます。 


us 却姑!とをなしました 


广 W ] 


GPS 機器を取り外す際に使用する[切断]び有効 
になります。 



撮影ずる 

• VVFT - E 2 II の 〈 USB 〉 ランプび緑色に点灯している 
ことを確認して撮影します。 

•〈 USB 〉 ランプが緑色に点なしていないときに撮影す 
ると、正しい GPS データび画像に付力おれません。 



上から順に緯度、経度、標局、協定 
世界時 



GPS データを 確認する 

• 画像を1枚表示で再生します。 

•〈 INFO .〉 ボタンを押して GPS データの撮影情報画 
面を表术します。 


II カメラの電源を入れ直したときや、才ートパワーオフから復帰したときなどは、 〈 USB 〉 ランプび緑色 
に点なするまで撮影しないでください。点滅中に撮影すると、正しい GPS データび画像に付加され 
ない場合びあります。 


§1表示される日付時刻は、 GPS 機器び取得した協定世别寺 (UTC : Coordinated Universal Time ) 
で、グ U ニツジ標準時とほぼ同じ時刻です。なお、 GPS 機器によっては、設定した使用地域の日付 
時刻び表示されます。 
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GPS 機器を接続する 


(I GPS 機器の USB 端子を巧<とまは 

GPS 機器の US 目端テを抜く前に、必ず手順己で表示される [切断] を選択し、表示される手順 
に従って接続を解除してください。 



カメラと GPS 機器の電源スイッチを切っても接続状態は解除されません。接続状態で US 巳端 
テを抜いたとさは、再度 US 巳端テを接続し、上記の手順で接続状態を解除してください。 


• 無線/有線 LAN を併用しないとさは、 [通信 モード] 
を [通信切] に設定しておさます。 [通信切] じ(外の 
設定になっていると、節電機能び働かないため、力 
メラの電池び早< な < なります。 


節電機能について 
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8 

トラブルシューテインク 


エラー表巧の巧応 

カメラの液晶モニターに WFT - E 2 II のエラーび表示されたときは、この章の対応例を参考にし 
てエラーの原因を取り除いて<ださい。 

下記のエラー番号をクリックすると該当ページにジャンプします。 


11 ( P .73) 

12 ( P .73) 


21 ( P .73) 

22 ( P .74) 

|23 ( P .74) 

24 ( P .7 已） 

|2已 （ P .76) 1 

26 ( P .76) 





31 ( P .77) 

32 ( P .77) 

33 ( P .77) 

34 ( P .77) 


41 ( P .78) 

42 ( P .79) 

43 ( P .79) 

44 ( P .79) 

45 ( P .80) 1 

46 ( P .80) 

47 ( P .81) 

1 

61 ( P .81) 

62 ( P .82) 

63 ( P .82) 

64 ( P .82) 

|6已 （ P .83) 1 

66 ( P .83) 

67 ( P .83) 




81 ( P .84) 





99 ( P .84) 
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エラー表示の対応 


11:接続先び見つかりません 

• ペアリングソフトは起動していますか？ 

今ペア IJ ングソフトを起動させて、再度接続操作を行ってください。 （ P .36) 

• WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ認証用の暗号キーを設定していますか？ 

暗号化の認証ち式び [オープン] の設定で、暗号キーを間違えるとこのエラーになります。 
大文字、ル文宇の使い分けも確認して、正しい認証用の暗号キーを WFT - E 2 II に設定し 
てください。 （ P .17) 

12:接続先び見つかりません 

• 接続先のパソコンと無線 LAN 端末の電源は入っていますか？ 

今接続先のパソコンと無線 LAN 端末の電源を入れてください。 

21 : DHCP サーバーか 5 アドレスび割り当て 5 れていません 
WFT - E 2 II の確認内容 

• WFT - E 2 II の設定がネットワーク[自動設定]、または IP アドレス[自動取得]になってい 
ます。この設定で間違いありませんか？ 

今 DHCP サーバーを使用していない場合は、 WFT - E 2 II をネットワーク [手動設定]、 または 
IP アドレス [手動設定] にして設定を行ってください。 （ P .18) 

DHCP ヴーノ（一の確認内容 

• DHCP サーバーの電源は入っていますか？ 

今 DHCP サーバーの電源を入れて<ださい。 

• DHCP ヴーノ（一か5割り当て5れるアドレスにを格はありますか？ 

今 DHCP サーバーび割り振るアドレスを増やしてください。 

今 DHCP サーバーからアドレスび割り振られている端末を、ネットワークから外して減ら 
して < ださい。 

• DHCP サーバーは正常に機能していますか？ 

今 DHCP サーバーの設定を確認して、 DHCP サーバーとして正常に機能しているか確認し 
て < ださい。 

-► ネットワーク管理者びいるとさは、 DHCP サーバーを使用でさる状態にするよう依頼し 
て < ださい。 


51エラー20番台の対応について 

エラー 2] 〜 2日び表示され た 場合は、の確認を行ってください。 

WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ認証用の暗号キーを設定していまずか？ 

■►暗号化の認証方式び [オープン] の設定で、暗号キーを間違えるとこのエラーになります。大文字、 
ル文字の使い分けを確認して、正しい認証用の暗号キーを WFT - E 2 II に設定してください。 （ P .17) 
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エラー表示の対応 


22: DNS サーバーか5応答びありません 
WFT-E2 IIの確認内容 

• WFT - E 2 II の設定が DNS アドレス[自動取得]、または[手動設定]になっています。この 
設定で間違いありませんか？ 

今 DNS サーバーを使用していない場合は、 WFT - E 2 II を DNS アドレス [使わない] の設定 
にしてください。 （ P .18) 

• WFT - E 2 II に設定している DNS サーバーの IP アドレスは合っていますか？ 

今使用する DNS ヴーバーと同じ IP アドレスを WFT - E 2 II に設定してください。 （ p . 18、 86) 

DNS サーバーの確認内容 

参 DNS サーバーの電源は入っていますか？ 

今 DNS サーバーの電源を入れて<ださい。 

• DNS サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定していますか？ 

今 DNS サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定してください。 

• DNS サーバーは正常に機能していますか？ 

今 DNS サーバーの設定を確認して、 DNS サーバーとして正常に機能しているか確認してく 
ださい。 

今ネットワーク管理者びいるとさは、 DNS サーバーを使用でさる状態にするよう依頼して 
<ださい。 

ネットワーク全体の確認内容 

• 接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用さ 
れていませんか？ 

■►ネットワーク管理をびいるとさは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、そ 
の内容を WFT - E 2 II に設定してください。 （ P .18、86) 

今 WFT - E 2 II を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定して 
<ださい。 

23: IP アドレスび重複しています 
WFT-E2 IIの確認内容 

• WFT - E 2 II と同じネットワークに接続している機器が、 WFT - E 2 II と同じ IP アドレスを 
使用していませんか？ 

今 WFT - E 2 II の IP アドレスを変更して、同じネットワークに接続している機器と IP アドレ 
スび重複しないようにしてください。または、 IP アドレスび重複している他の機器の IP 
アドレスを変更してください。 

今 DHCP ヴーパーを使用するネットワーク環境で、 WFT - E 2 I が IP アドレス [手動設定] の 
設定になっているときは、 IP アドレス [自動取得] の設定にしてください。 （ P .18) 
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エラー表示の対応 


24: プ□キシサーバーか 5 応答びありません 
WFT-E2 II の確認内容 

• WFT - E 2 IIの設定がプ□キシサーバー[使う]の設定になっています。この設定で間違い 
ありませんか？ 

吟プ□キシヴーバーを使用していない場合は、プ□キシヴーバー [使わな しリの設定にして 
ください。 （ P .22) 

• WFT - E 2 IIに設定しているプ□キシサーバーの[アドレスの設定]と[ポート番号]は、プロ 
キシサーバーと同じ設定になっていますか？ 

今プ□キシサーバーと同じアドレス、ポート番号を WFT-E2 II に設定してください。 （ P .22) 

• WFT - E 2 II の[プ□キシサーパ’一]の設定で、[ヴーパ’一名]だけを設定していませんか？ 

今 WFT-E2 II にプ□キシサーバーの [アドレス] び設定されていないとさは、 DNS サーバー 
のアドレスち一緒に設定してください。 （ P .18) また、使用するプ□キシサーバーのヴー 
バー名とポート番号び、間違いなく設定されているか確認してください。 （ P .22) 

プ□キシヴーノ（一の確認内容 

• プ□キシサーバーの電源は入っていますか？ 

今 プ□キシサーバーの電源を入れて<ださい。 

• プ□キシサーバーは正常に機能していますか？ 

今 プ□キシサーバーの設定を確認して、プ□キシサーバーとして正常に機能しているか確 
認してください。 

今ネットワーク管理者びいるとさは、プ□キシサーバーのアドレス、またはサーバー名と 
ポート番号を聞いて、その内容を WFT-E2 II に設定してください。 

ネットワーク全体の確認内容 

• 接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用さ 
れていませんか？ 

今ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、そ 
の内容を WFT-E2 II に設定してください。 

今 WFT-E2 II を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定して 
<ださい。 


トラブルシユ I ティング 
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エラー表示の対応 


25:ほかの端末び、同じ IP アドレスを設定しました 

• WFT - E 2 II と同じネットワークに接続している機器が、 WFT - E 2 II と同じ IP アドレスを 
使用していませんか？ 

今このエラーは、 WFT-E2 II びネットワークに接続している状態で、ほかの機器び WFT- 
E2 II と同じ IP アドレスを設定してネットワークに接続してさたとさに発生します。 
WFT-E2 II の IP アドレスを変更して、同じネットワークに接続している機器と IP アドレ 
スび重複しないようにしてください。または、 IP アドレスび重複している他の機器の IP 
アドレスを変更してください。 

2目： DHCP サーバーか5応答びありません 
WFT - E 2 II の確認内容 

• WFT - E 2 II の設定がネットワーク[自動設定]になっています。この設定で間違いありま 
せんか？ 

今 DHCP ヴーパーを使用していない場合は、 WFT-E2 II の設定をネットワーク [手動設定] 
にしてください。 （ P .18) 

DHCP ヴーノ（一の確認内容 

• DHCP サーバーの電源は入っていますか？ 

今 DHCP サーバーの電源を入れて<ださい。 

• DHCP ヴーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定していますか？ 
今 DHCP サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく設定してください。 

• DHCP サーバーは正常に機能していますか？ 

-► DHCP サーバーの設定を確認して、 DHCP サーバーとして正常に機能しているか確認し 
て < ださい。 

今ネットワーク管理者びいるとさは、 DHCP サーバーを使用でさる状態にするよう依頼し 
て < ださい。 

ネットワーク全体の確認内容 

参接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用さ 
れていませんか？ 

今ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、そ 
の内容を WFT-E2 II に設定してください。 （ P .18) 

WFT-E2 II を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定して 
<ださい。 
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エラー表示の対応 


31 : USB 接続び切断されました 

• USB 端子が抜けていませんか？ 

今 US 巳端テを差し込み、メニューの [WFT の設定] で [USB 機器の接続] を選んで再接続して 
<ださい。 

• USB 機器本体の電源を切りませんでしたか？ 

今 US 巳機器本体の電源を入れなおしてください。その後、メニューの [WFT の設定] で [USB 
機器の接続] を選んで再接続してください。 

32 :対応していない USB 機器です 

• 外部メディア、または GPS 機器 LU 外の US 目機器を接続しませんでしたか？ 

今外部メディア、または GPS 機器を接続してください。 

• WFT - E 2 I め';対応していない外部メディアです。 

今カードス□ットを備えた外部メディアには対応していません。また、 USB カード U — 
ダーち使用でさません。 

• 外部 メディアは FAT 1 目、または FAT 32 で フォー マットされていますか？ 

今パソコンを使い、 FAT16. または FAT32 で フォー マットしてください。 

• WFT - E 2 I め';対応していない GPS 機器です。 

今 GPS 機器は、醉社で動作確認済みのものを推奨します。 

33 : USB 機器エラー 

• 外部メディアのトラブルです。 

今外部メディアび正常に動作するか、パソコンに接続して確認してください。 

34: USB 機器と接続できませんでした 

• 外部メディア、または GPS 機器 LU 外の USB 機器を接続しませんでしたか？ 

今外部メディア、または GPS 機器を接続してください。 


トラブルシユ I ティング 
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エラー表示の対応 


41: FTP サーバーに接続できません 
WFT - E 2 II の確認内容 

• WFT - E 2 II に設定している FTP サーバーの IP アドレスは合っていますか？ 

今 FTP ヴーパーと同じ IP アドレスを WFT-E2 II に設定してください。 （ P .22) 

• WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ認証用の暗号キーを設定していますか？ 

暗号化の認証ち式び [ オープン ] の設定で、暗号キーを間違えるとこのエラーになります。 
大文字、ル文宇の使い分けも確認して、正しい認証用の暗号キーを WFT-E2 II に設定し 
てください。 （ P .17) 

• WFT - E 2 II に設定している FTP サーバー[ポート番号設定]は、 FTP サーバーで設定してい 
るポート番号と合っていますか？ 

今ポート番号は通常 2] で、 WFT-E2II、FTP サーバーとも同じポート番号を設定します。 
FTP ヴーバーのポート番号を WFT-E2 II に設定してください。 （ P .22) 

• WFT - E 2 II で行っている FTP サーバーの設定で、[ヴーパ’一名]だけを設定している場合、 
DNS サーバーの設定も行っていますか？ 

今 WFT-E2 II に FTP ヴーパーの [ アドレス ] び設定されていないときは、 DNS ヴーバーを使 
用する設定にして、 DNS ヴーパ'-のアドレスを WFT-E2 II に設定してくださし、 (p.l8) 
また、使用する FTP サーバーのサーバー名び、間違いなく設定されているか確認してく 
ださい。 （ P .22) 

FTP ヴーパ’一の確認内容 

• FTP サーバーは正常に機能していますか？ 

パソコンを FTP サーバーとして機能するよう設定してください。 

■►ネットワーク管理者びいるとさは、 FTP サーバーのアドレスとポート番号を聞いて、そ 
の内容を WFT-E2 II に設定してください。 

• FTP サーバーの電源は入っていますか？ 

今 FTP サーバーの電源を入れてください。省電カモードで電源び切れている可能性ちあり 
ます。 

• FTP サーバーに設定している IP アドレスは、 WFT - E 2 II に設定している FTP サーバーの 
[アドレス]と合っていますか？ 

FTP ヴーバーに設定している IP アドレスと、 WFT-E2 II に設定している FTP ヴーバーの 
IP アドレスを、同じ設定にしてください。 (p.22) 

• セキュリティソフトウェアのファイアウオールを有効にしていませんか？ 

今 セキュ U ティソフトウェアによっては、ファイアウオールで FTP サーバーへの接続制限 
をかけている可能性びあります。ファイアウオールの設定を変更して、 FTP サーバーに 
接続でさるよラにしてください。 

WFT-E2 II の設定で [ パッシブモード ] を [ 使う ] にすると、 FTP サーバーに接続できる場 
合びあります。 （ P . 己 2) 
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エラー表示の対応 


•ブ□ー ドバンドルーターを介して FTP サーバーに接続していませんか？ 

今 ブ□ー ドバンドルーターによっては、ファイアウォールで FTP サーバーへの接続制限を 
かけている可能性びあります。ファイアウォールの設定を変更して、 FTP サーバーに接 
続でさるよラにしてください。 

今 WFT-E2 II の設定で [パッシブモード ] を [ 使う ] にすると、 FTP サーバーに接続できる場 
合びあります。 （ P . 已 2) 

• Windows XP Service Pack 2をお使いの場合、 [ Windows ファイアウォ-ル]で FTP サー 
バーに接続でさない設定になっていませんか？ 

今 Windows ファイアウォールを、 FTP サーバーに接続できる設定にしてください。 

ネットワーク全体の確認内容 

• 接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つルーターなどが使用さ 
れていませんか？ 

今ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、そ 
の内容を WFT-E2 II に設定してください。 （ P .18) 

今 WFT-E2 II を含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定して 
<ださい。 

42: FTP サーバーか5接続を拒否されました 
FTP ヴーパ’一の確認内容 

• FTP サーバーが、特定の IP アドレスのみ接続を許可する設定になっていませんか？ 

今 FTP ヴーパ'-の設定を変更して、 WFT-E2 II に設定している TCP/IP の [IP アドレス ] で接 
続でさるよラにしてください。 

43: FTP ヴーパ'—に接続できません。ヴーパーか！5のリプライコード 
び エラーを 示していまず。 

FTP ヴーパ’一の確認内容 

• FTP ヴーノ（一で設定している最大接続数を超えて接続していませんか？ 

今 FTP サーバーに接続しているネットワーク機器を少なくするか、 FTP サーバーの設定で 
最大接続数を増やしてください。 

44: FTP サーバーか5切断できません。サーバーか5のリプライコー 
ドが エラーを 示していまず。 

• FTP サーバーに対する接続解除が、何5かの理由でラまくいかないとさに表示されるエ 
ラーです。 

今 FTP ヴーノ（一とカメラの電源を入れなおしてください。 


トラブルシユ I ティング 


79 



エラー表示の対応 


45: FTP サーバーに□グオンできません。サーバーか5のリプライ 
コー ドびエラーを示していまず。 

WFT - E 2 II の確認内容 

参 WFT - E 2 II に設定している[□グオン名]は正しいですか？ 

今 FTP サーバーに□グオンする□グオン名を確認してください。また、大文字、ル文字の 
使い分けも確認して、正しい□グオン名を WFT-E2 II に設定してください。 （ P .23) 

• WFT - E 2 II に設定している[□グオン.パスワード]は正しいですか？ 

今 FTP サーバーに□グオン•パスワードび設定されているとさは、大文字、ル文字の使い 
分けも確認して、正しい□グオン•パスワードを WFT-E2 II に設定してくださし、 （ P .23) 

FTP ヴーパ’一の確認内容 

• FTP サーバーのファイルアクセス権は、読み取り/書さ込み/□グアクセス可能な設定 
になっていますか？ 

今 FTP サーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書さ込み/□グアクセス可能な設定 
にしてください。 

• FTP サーバーで転送先に指定されているフオルダの名称は、すべて ASCII 夕字 （ P .20) 
で構成されていますか？ 

今フオルダ名を ASCII 文字で構成してください。 

4目：データセッションに巧し、 FTP サーバーか5のリプライコードび 
エラーを示していまず 
FTP ヴーパ’一の確認内容 

• FTP サーバーが接続を切断しました。 

FTP サーバーを再起動してください。 

• FTP サーバーのファイルアクセス権は、読み取り/書さ込み/□グアクセス可能な設定 
になっていますか？ 

今 FTP サーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書さ込み/□グアクセス可能な設定 
にしてください。 

• FTP サーバーの保存先フオルダにアクセス権を設定していませんか？ 

-► WFT-E2 II から転送された画像び保をできるよラ、 FTP サーバーにある保を先フオルダ 
のアクセス権を設定してください。 

• サーバーの電源は入っていますか？ 

今サーバーの電源を入れてください。省電カモードで電源び切れている可能性ちあります。 

• FTP サーバーの八ードディスクがいっぱいになっていませんか？ 

今八ードディスクの空さ容量を増やしてください。 
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エラー表示の対応 


47: FTP サーバーか5、画像ファイルの輯送完了通知を取得できませ 
んでした 

• FTP サーバーか5の転送完了通知を、何5かの理由で受け5れなかったとさに表示され 
るエラーです。 

今 FTP サーバーとカメラの電源を入れなおし、画像を再度転送してください。 

61:同じ SSID の無線 LAN 端末び見つかりません 

• 無線 LAN 端末のアンテナと WFT - E 2 II の間に、見通しをさえざる障害物はありません 
か？ 

今無線 LAN 端末のアンテナを、 WFT-E2 II からよく見える場所に移動させてください。 
(P.8 己） 

WFT - E 2 II の確認内容 

• WFT - E 2 II に無線 LAN 端末と同じ SSID を設定していますか？ 

今無線 LAN 端末の SSID を確認して、同じ SSID を WFT-E2 II に設定してくださし ) 。 （ p.l6) 

無線 LAN 端末の確認内容 

• 無線 LAN 端末の電源は入っていますか？ 

今無線 LAN 端末の電源を入れてください。 

• WFT - E 2 IID で IEEE 802 .1 la 対応の無線 LAN 端末をお使いの場合、無線 LAN 端末の設 
定が IEEE 802 .1 la 固定になっていませんか？ 

今無線 LAN 端末を、 IEEE 802.1 ]b/ 呂で通信でさるよう設定してください。 

• MAC アドレスでフィルタリングしている場合、使用している WFT - E 2 II の MAC アドレ 
スを無線 LAN 端末に登録していますか？ 

今使用している WFT-E2 II の MAC アドレス （ p. 己 0) を無線 LAN 端末に登録してください。 


トラブルシユ I ティング 
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エラー表示の対応 


62 :無線 LAN 端末か5の応答びありません 
WFT - E 2 II の確認内容 

• WFT - E 2 I め、インフラストラクチャーで通信する設定になっていませんか？ 

今 WFT-E2 II を、アドホックで通信する設定にしてください。 

無線 LAN 端末の確認内容 

•マ ドホックで通信するための無線 LAN 端末が近くにありますか？ 

今アドホックに設定した無線 LAN 端末を、 WFT-E2 II のおくに用意してください。 

63 :無線 LAN の認証に失敗しました 

• WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ認証方式を設定していますか？ 

今 WFT-E2 II で設定できる認証ち式は、はープン]、[共有キー]、 [ WPA - PSK ]、[ WPA 2- PSK ] 
です。 （ P .16) 

今 AirMac でインフラストラクチャーを行うときは、[才ープン]では接続できません。 WFT- 
E2II に[共有キ ー] を設定してください。 （ P .16) 

• WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ認証用の暗号キーを設定していますか？ 

今大文字、ル文字の使い分けも確認して、正しい認証用の暗号キーを WFT-E2 II と無線 LAN 
端末に設定してください。 （ P .17) 

• MAC アドレスでフィルタリングしている場合、使用している WFT - E 2 II の MAC アドレ 
スを無線 LAN 端末に登録していますか？ 

今使用している WFT-E2 II の MAC アドレス （ p. 已日）を無線 LAN 端末に登録してください。 

64 :無線 LAN 端末に接続できません 

• WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ暗号化方式を設定していますか？ 

今 WFT-E2 II で設定できる暗号化ち式は、 [ WE 円、 [ TKI 円、 [ AES ] です。 (p.16) 

• MAC アドレスでフィルタリングしている場を、使用している WFT - E 2 II の MAC アドレ 
スを無線 LAN 端末に登録していますか？ 

今使用している WFT-E2 II の MAC アドレス （ p. 日日）を無線 LAN 端末に登録してください。 
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エラー表示の対応 


6日：無線 LAN の接続び切れました 

• 無線 LAN 端末のアンテナと WFT - E 2 II の間に、見通しをさえざる障害物はありません 
か？ 

今無線 LAN 端末のアンテナを、 WFT - E 2 II からよく見える場所に移動させてください。 
(P.8 己） 

• 何5かの理由で、無線 LAN の接続が切れ、再接続でさない状態になっています。 

今無線 LAN 端末にほかの端末からのアクセスび集中している場合や、電子レンジびおくで 
使用されている場合 （IEEE 8日 2.1] b / 旨)、雨天や高湿度などの影響び考えられます。 
(P.8 己） 

66 :無もち LAN の暗号キーび違いまず 

• WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ認証用の暗号キーを設定していますか？ 

大文宇、ル文字の使い分けも確認して、正しい認証用の暗号キーを WFT - E 2 II と無線 LAN 
端末に設定してください。 （ P .17) 

なお、暗号化の認証ち式び [オープン] の場合は、「エラー 4] : FTP サーバーに接続でさ 
ません」び表示されます。 

67 :無線 LAN の暗号方式び違いまず 

• WFT - E 2 II と無線 LAN 端末で、同じ暗号化方式を設定していますか？ 

今 WFT - E 2 II で設定できる暗号化ち式は、 [WE 円、 [TKI 円、 [ AES ] です。 （ p . l 6) 

• MAC アドレスでフィルタリングしている場合、使用している WFT - E 2 II の MAC アドレ 
スを無線 LAN 端末に登録していますか？ 

今使用している WFT - E 2 II の MAC アドレス （ p . 己 0) を無線 LAN 端末に登録してください。 


トラブルシユ I ティング 
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エラー表示の対応 


81:有線 LAN の接続び切れました 

• LAN ケーブルはしっかり接続されていますか？ 

今 WFT - E 2 II からサーバーにかけての LAN ケーブルを接続しなおしてください。また、ケー 
ブルび断線している可能性ちありますので、別のケーブルを接続してみてください。 

• 八ブやルーターの電源は入っていますか？ 

今八ブやルーターの電源を入れてください。 

• サーバーの電源は入っていますか？ 

今サーバーの電源を入れてください。省電カモードで電源び切れている可能性ちあります。 

99 :その他のエラー 

• エラー11〜81じ(外の異常が発生しました。 

今カメラの電源スイッチを入れ直して<ださい。 


84 




無線 LAN でのを意事頃 — 

無線 LAN で使用しているとさに「通信速度び遅くなる」、「接続び途切れる」などの現象び起さ 
たときは、下記の例を参考にして対応してみてください。 


無線 LAN 端末、またはアンテナの設置場所について 

• 室内で使用する場合、撮影している部屋に設置してください。 

• WFT - E 2 II よりも高い場所に設置してください。 

• カメラとの間に、人や遮蔽物び入らない場所に設置してください。 

• カメラにでさるだけ近付けて設置してください。特に、雨天屋外で使用すると、電波び 
雨に吸収されて接続び途切れる場合びあります。 

近くにある電子機器について 

下記の電子機器の影響で無線 LAN の通信速度び遅<なるとさは、有線 LAN にすると問題を解 
消することびでさます。 

• WFT - E 2 II の IEEE 802.11 b / 呂は、 2.4 GHz 帯の電波を使用して無線 LAN を行っていま 
す。そのため、同じ周波数帯を使用する電子レンジやコードレス電話機/マイクなどを 
使うと無線 LAN の通信速度び遅くなります。 

• WFT - E 2 II と同じ周波数帯を使用する無線 LAN 機器び近くで稼動していると、無線 LAN 
の通信速度び遅くなります。 

WFT-E2 IIを複数使うときの注意 

•] つの無線 LAN 端末に複数の WFT - E 2 II び接続するときは、カメラの IP アドレスび重複 
しないよラを意してください。 

•] つの無線 LAN 端末に複数の WFT - E 2 II び接続すると、通信速度び遅くなります。 

• 同じ場所で WFT - E 2 II と無線 LAN 端末を複数使ラとさは、電波干渉を少なくするために 
3組内の使用をおすすめします。その際、無線 LAN で使用するチャンネルは、「1/6/ 
]1」、に/7/12」、「3/8/13」というように4チャンネル分、間を開けてください。 
IEEE 802.1 ] a び使用できるときは 、 IEEE 802.1 ] a に切り換えて、異なるチャンネル 
を設定してください。 

セキュリティーについて 

• 無線 LAN の電波は、簡単に傍受でさます。そのため、無線 LAN 端末の設定で電波の暗号 
化を行ラことをおすすめします。 


トラブルシユ I ティング 
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ネツトワークの設定をお認する 


Windows 

Windows の [スタート] ボタンー [すべてのプ□グラム] 一 [アクセサリ] 一 [] マンドプ□ンブト] を 
選びます。 ipconfi 呂 / all と入力して、 ( Enter ) キーを押します。 

パソコンに割り当てられている IP アドレスのほかに、ヴブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS 
ヴーノ く一の情報び表示されます。 

なお、 ] 8ページでカメラに割り当てる IP アドレスを設定するときは、パソコンやほかのネッ 
トワーク接続機器と IP アドレスび重複しないよう、一番ち側の数字を変えて設定します。 

Macintosh 

Mac 日 SX の [夕ーミナル] を開き、 ifconfi 呂 - a と入力して 〈 Return 〉 キーを押します。 [ enO ] 
項目 [ inet ] の************びパソコンに割り当てられている IP アドレスです。 

なお、 ] 8ページでカメラに割り当てる IP アドレスを設定するときは、パソコンやほかのネッ 
トワーク接続機器と IP アドレスび重複しないよう、一番ち側の数字を変えて設定します。 

* [夕ーミナル] については、 Mac 日 SX のヘルプを参照してください。 
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キャプションの作成と登録 

r キャプション付きで転送する」 （ P .27) のページで説明した、キャプションを作成してカメ 
ラに設定します。キャプションの作成と登録は、 E 日 S U 川 ity びインス!-ールされたパソコン 
を使用して行います。 

あ 5 かじめ、 WFT-E2 II をカメラに装着し、カメラに付属の USB ケーブルでカメラとパソコ 
ンを接続しておきます。カメラとパソコンを US 巳ケーブルで接続するち法と、 EOS Utility の 
起動ち法は、カメラに付属のソフトウェア使用説明書 ( PDF ) を参照してください。なお、 
WFT - E 2 II を装着していないカメラでは、キャプションの作成はできません。 


巧 EOS Utility - 

EOS - 1 D Mark m I 

カメラ揉作 

が 

酉なの巧り込みを開始 

€ 

酉巧を巧巧して巧り込み 

を 

カメラの巧を/リモート據ち 

m 

フオルダを巧 

カメラを操作して画 

K 



巧ををち 


曰が/恃刹 

が«の > :_ 

ライブビュ能巧定 


ファ—ムウげ 


:; WF 1 ■キザプシヨン 


EOS Utility を起動して[カメラ設定/リモー 
卜撮影] を選ぶ 


今カメラ設定/ IJ モート撮影画面び 

表示されます。 "-41 

P 


乂， — •化/ん巧 



けりタブの [ WFT キャプション]を選ぶ 


キャプション作成画面び表示されます。 

• [設定取得] を選ぶと、カメラに設定されているキヤ 
プシ ヨン データを取得します。 



「キャプション巧きでおを J じほ用する文字歹りを登録します。 





4 


キャプションを入力ずる 

• ASCII (アスキー）文字を 3] 文字まで入力でさま 
す。 


キヤプシヨンをカメラに設定ずる 

• [カメラに設定] を選ぶと、作成したキャプションび 
カメラに設定されます。 
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主な仕様 福 


■型式 
型式 ....... 


無線 LAN 、 および Ethernet 有線 LAN 対応、画像転送アクセサ U — (IPsec 
対応)。外部メディア、 GPS 機器の US 目接続可能 


■ 無線 LAN 

準拠規格 ........ 


伝送方式 


通信距離 


送信周波数... 
(中必周波数) 


接続方法 . 

セキュ U テイ ー. 


IEEE 802.1 la ( WFT - E 2 IIA / B / C)、ARIB STD - T 71 
IEEE 802.1 lb . ARIB STD - T 66 


IEEE 8 日 2.1] 旨 、 ARIB STD - T 66 

OFDM 変調方式 ( IEEE 802.1 la . IEEE 8 日 2.1] 旨) 

DS - SS 変調方式 ( IEEE 802.1 lb ) 


約] 5 日 m 

* 送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物びなく、他の機器との電波干渉びない 

ち日ム 

* アクセスポイントに高性能大型アンテナを設置している場合 


WFT - E 2 IIA :5]8日〜已32日 MHz 
已745〜已82已 MHz 
24] 2〜 2462 MHz 
WFT - E 2 IIB :己] 80〜己320 MHz 
已已00〜已700 MHz 
24] 2〜 2472 MHz 
WFT - E 2 lie :已74已〜已8日已 MHz 
24] 2〜 2472 MHz 
WFT - E 2 ID ：2412〜 2462 MHz 


36〜 64 ch 
]49〜] 6已 ch 
] 〜1 Ich 
36〜 64 ch 
]日日〜] 40 ch 
1〜1 3 ch 
149-1 61 ch 
1〜1 3 ch 
] 〜11 ch 


インフラストラクチャー、アドホックモード 

認証方式：オープン、共有キー、 WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK 

暗号化； VVEP 、 TKIP、AES 


■ 有線 LAN 

準拠規格 . IEEE 802.3 U (Ethernet 1 OBASE - T . 1 OOBASE - TX ) 

■ USB 接続 

接続機器 . 外部メディア、または GPS 機器 

■インターフェース 

カメラ接続用 . 拡張システム端テ 

有線 LAN 用 . Ethernet 用 RJ -45 端テ 

外部機器用 . Hi-Speed US 目端テ（外部メディア、 GPS 機器接続用） 
















主な仕様 


■撮影可能枚数 


約败] 


LAN 

常温(23°〇 

低温（〇に） 

無線 LAN 

1300 

1000 

有線 LAN 

1300 

1100 


* フル充電の LP - E 4 使用時 

* CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準による 
* 無線 LAN で連続して画像転送を行ラと、撮影可能枚数び少なくなります。 
* 外部メディアや GPS 機器をバスパワーで動作させると、撮影可能枚数び 
少なくなります。 


■電源 

なし . カメラ本体から供給 


■大きさ•質量 


大ささ . 26.日（幅） X 97.7 (高さ） X 31.8 (奥行 ） mm 

質量 . 約80旨 

■動作環境 

使用可能温度 . 日む〜+4己む 

使用可能湿度 . 8日％似下 


♦ 記載データはすべて当社試験基準によります。 

♦ 製品の仕様および外観の一部を予告な<変更することびあります。 
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電波に関ずるご注意 

•本製品には、電波法に基づ<認証を受けた無線装置び内蔵されており、証明ラベルは無線 
設備に添付されています。 

•本製品のラち、外国為替、および外国貿易法の規定により、戦略物資等（または役務）に 
該当するものについては、曰本国外への輸出に際して、曰本国政府の輸出許可（または役 
務取引許可）び必要です。 

電液干渉に関ずるご注意 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、工場の製造 

ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定ル 

電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用 

されています。 

①この機器を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局、および特定ル電力無線局並び 
にアマチュア無線局び運用されていないことを確認して下さい。 

③万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生した場 
合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、お客様相談窓 
□にご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティシヨンの設置など）につ 
いてご相談下さい。 

③その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局、あるいはアマチュア無線局に対し 
て有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起きたときは、お客様相談 
窓□へお問い合わせ下さい。 

24DS/OF4I この表示のある無線機器は 2.4 GHz 帯を使用しています。変調ち式として DS - 

""" SS 変調ち式、および日 FDM 変調ち式を採用し、移動体識別装置の構内無線局に 
巧して想定される与干渉距離は4日 m です。全域帯を使用し、かつ移動体識別装 
置の帯域を回避可能です。 

•本製品は、他の電波を発する機器（電子レンジ、目 luetooth 機器など）から、電波干渉を 
受ける場合びあります。これらの機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるな 
どして、電波干渉を避けて使用してください。 


巧害電波自ま規制について 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引さ起こすことびあります。使用説明書（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


91 





MEMO 


92 



MEMO 



























2, 1 己， 21 
.4 P 


2,1己，3己，39 


IP アドレス . 

MAC アドレス . 

SET ボタンで転送 . 

SSID . 

TKIP . 

URL . 

Web ブラウヴー . 

WEP . 

WFT ヴーバー . 

WFT ペア IJ ングソフト 

WPA 2 -PSK . 

WPA-PSK . 


アカウント . 

アドホック . 

暗号化 . 

暗号 キー . 

日 B ち yj 式 . 

一括転送 . 

インフラストラクチャー 

エラー 表示 . 

オープン . 


DNS アドレス ...... 

□NS ヴーバー ...... 

EOS Utility . 

ESS-ID . 

FTP ヴーパー ........ 

FTP 転送 . 

HTTP アカウン h 
IEEE 802.1 la .... 
IEEE 802.1 Ib/g 


43, 44 
..…… 52 
..……23 
..……22 
19, 36 
..……22 
…23 



仮想キーボード . 

画像選択/転送 . 

キーインデックス . 

キーの書式と長さ . 

キャプション . 

キャプション付さで転送 

共有千一 . 

ゲー トウエイ . 


ヴーバー«| . 

撮影時自動転送 . 

ヴブネツトマスク . 

自動設定 . 

自動転送 . 

手動設定 . 

使用可能な地域 . 

接続ウイヴード . 

設定内容確認 . 

設定内容の確認/変更/保を/ 

読み込み . 

設定内容の保護 . 

セツトを号 . 


チヤタネル . 

転織 . 

転送先フオルダの階層 . 

転送する画像のサイズとタイプ 

串占送腹歴 . 

同名ファイルの上書さ . 

トラブルシューティング . 


パスワード . 

パッシブモード.… 
フオルダ指定 ........ 

プ□キシ サーバー 

ペア U ング . 

ルー トを巧 . 

保を先フオルダ…. 




6 4 2 5 3 2 1 
13 5 2 3 5 7 

氏！！！！！！ 


248848640 
2 2 112 1 - 1 5 


〇 9 2 3 
己 4 5 2 


08778768 

22118211 


94 













































































索引 



… 2 , 68 
67 
69 
已己，67 


GPS . 

GPS 機器 . 

GPS データ . 

US 目接続 . 

上書さバックアップ.… 
エラー 表示 . 

外部メディア . 

協定世界時 . 

クイックバックアップ 
コピー . 



電源供給 . 己8 


トラブルシューティング . 71 



バックアップ . 62, 64 



まとめて転送 . 28 


まとめて転送 . 28 

無線 LAN . 16 

無線 LAN 規格 . 6 

有線 LAN . 16 

U モート撮影 . 3己， 4] ,4已 

U モートライブビュー撮影 . 39 

ルートフオルダ . 23 

□グオンち法 . 23 

□グオン名 . 43, 44 


USB 接続機能 


英数字 



95 






































Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干]日 8-8 日]] 東京都港区港南 2- 1 6-6 


お客様相談窓 □ 


製品の取り扱いち法、修理については、機種名をご確認のラえ、お買い上げの販売店、またはお客様 
相談窓□、修理受付窓口にお問い合わせください。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご利用のちは、お気 
軽にお立ち寄り < ださい。 

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジヤノ くン株式会社 
canon . jp / eos-d 


この使用説明書は、2日日9年]]月に作成したちのです。それ降に発売された製品との組み合わ 
せにつさましては、サービス窓□にお問い合わせください。 


CT1-7835b」- 000 


© CANON INC. 2009 







